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1. SISSEJUHATUS

Vasalemma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (edaspidi ÜVK arengukava)  on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.

Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele (RT I,1999, 25,363) on ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Sellest tulenevalt hõlmab Vasalemma valla ÜVK arengukava kolme tiheasustuspiirkonda – Rummu, Ämari ja Vasalemma asulat.
Vasalemma valla arengukava kohaselt aastateks 2005-2010 on valla peamisteks üldeesmärkideks parandada elanike elukeskkonna kvaliteeti ning kiirendada investeeringute sissevoolu valda. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrastamine ja plaanipärane arendamine toetab otseselt nimetatud eesmärke luues eeldused valla asulate elanike, asutuste ja ettevõtete puhta joogiveega varustamiseks ning reovee ärajuhtimiseks ja nõuetekohaseks puhastamiseks.

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine Rummu, Ämari ja Vasalemma alevikes peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arengukavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega. 

ÜVK arengukava on dünaamiline dokument, mis tuleb üle vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant ning kaasajastada vastavalt üleskerkinud vajadustele. 

Vasalemma valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning arendamiseks ületab valla rahalised võimalused ning seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada Eesti riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi.

Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”.

Käesolev Vasalemma valla ÜVK arengukava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega.

2. ÕIGUSLIK BAAS
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID:

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ)

2000.aastal jõustunud veepoliitika raamdirektiiviga sätestatakse vee (s.h. põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015.

Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada säästvat veekasutamist, kaitsta veeekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude eest, et saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvak ja tasakaalustatud vee kasutamiseks.

Raamdirektiivi ellurakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida nimetatakse veemajanduskavaks. Vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala on maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. Vesikonna veemajanduskava on tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi ehk meetmeid ning kontrolli ehk seiret.

Asulareovee direktiiv ((91/271/EMÜ)

Asulareovee direktiiv reguleerib asulatest ning tööstusest pärineva reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasi juhtimist, et kaitsta veekogusid ja põhjavett reostumise eest.

Kuna kõikidest väiksematest asulatest või küladest ei ole majanduslikult põhjendatud juhtida reovett reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb direktiiv reoveekogumisala mõiste, mis tähendab piirkonda, kus on piisavalt palju elanikke või majanduslikku tegevust, et ehitada kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi. Samuti kehtestatakse direktiiviga kokku kogutud, töödeldud ning keskkonda tagasi juhtitavale reoveele nõuded ning reostusnäitajatele piirväärtused, mkida tuleb puhastamisel saavutada. Iirväärtused ja nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud vastavalt reoveehulgale, mille suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o. ühikutes, mis on võrdelised ühe inimese poolt tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded reoveepuhastusele on rangemad siis, kui suubla on reostusele tundlikum.

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et asulareovee direktiivi (91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates on aastani 2010, kuna vananenud kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite väljavahetamine ja renoveerimine on nii ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas.

Seega peab reoveepuhastuse valdkonnas peab üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks. 

Joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) 

Eesmärgiks on kaitsta inimese tervist saastunud joogivee kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja tervislik. 

Joogivee direktiivi nõudeid arvestades on sotsiaalministri määruse alusel kindlaks määratud kvaliteedi ja kontrolli nõuded Eestis kasutatavale joogiveele.

Eesti joogivee puhul on tegemist sageli nn loodusliku saastumisega, kuna joogiveeks kasutatav põhjavesi on oma looduslike omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure väävelvesiniku sisaldusega või ülenormatiivse radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste poolest on Eesti põhjavesi ka kare ning agressiivne. 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja veepuhastusjaamade renoveerimiseks/väljaehitamiseks on aastani 2013, kuna Eestis on põhiliseks joogiveeallikaks põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest saada ELI nõuetele vastavat joogivett ilma töötlemata. Seega on oluliseks investeeringuks veetöötlussüsteemide kõrval ka amortiseerunud veetorustike väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil on ebarealistlik, kuna vee-ettevõtted peaksid sellisel juhul tõstma vee hinda tasemele, mida tarbijad maksta ei suuda.

Seega peab üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007.a. lõpuks ning üle 50 ie asulates peab puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks. 

Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ)

Nitraadidirektiiv (676/EMÜ)

Eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest.

EESTI SEADUSED 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558).
Nimetatud seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.   

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363)

Nimetatud seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusalas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist. 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse. Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse ÜVK süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. ÜVK võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 sätestab ka vajaduse koostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mille alusel toimub kogu kohaliku omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. 

Vastavalt seaduselt peab ÜVK arengukava peab sisaldama vähemalt:
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust. 

Veeseadus (RT I 1994, 40, 655)

Nimetud seaduse ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine, samuti reguleerib seadus vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. 

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee erikasutusloa üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest

Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337)

Nimetatud seaduse §3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus.

Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512)

Nimetatud seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest (s.h. veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks.

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju. Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, heita keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata. Kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet eirates või keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi.

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras, välja arvatud vee võtmisel põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas. Saastetasu rakendatakse, kui veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetakse orgaanilisi aineid, fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate, ühealuselisi fenoole, naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille vesinikeksponent (pH) on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 ning muid veekeskkonnale ohtlikke aineid veeseaduse tähenduses.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I, 2005, 15, 87)

Planeerimisseadus (RT I 2002,99,579)  
Maaparandusseadus (RT I 2003,15,84)

VABARIIGI VALITSUSE JA MINISTRITE MÄÄRUSED

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269 kehtestatud “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” (RT I, 2001,69,424)

Määruses on toodud heitvee piirkontsentratsioonid, millede piires võib heitvett suublasse juhtida. Asulatele ja reoveekogumisaladele suurusega 2000 – 9999 ie (kehtib Rummu asula kohta) suublasse juhtitava heitvee reostusnäitaja piirväärtused peavad vastama alates 31.12.2004 alljärgnevatele nõuetele: 
	  
	Reostusnäitaja piirväärtus, mg/l
	Reovee puhastusaste, %

	Biokeemiline hapnikutarve, BHT7
	15,0
	suurem / võrdne 90

	Keemiline hapnikutarve, (KHT)
	125,0
	suurem / võrdne 75

	Heljuvainesisaldus
	25,0
	suurem / võrdne 80

	Üldfosforisisaldus
	1,5
	suurem / võrdne 80

	Ühealuseliste fenoolide sisaldus
	0,1
	suurem / võrdne 75

	Naftasaadustesisaldus
	1,0
	suurem / võrdne 75

	Üldlämmastikusisaldus
	-5
	Ei normeerita


Vastavalt määruse §10 alapunktidele 6 ja 7 peavad üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel olema reovee kogumiseks kogumiskaevud. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett. Seega Vasalemma aleviku individuaalelamupiirkonnas heitvett otse pinnasesse immutada ei tohi, vaid heitvesi peab olema kogutud vettpidavatesse mahutitesse, kust see tühjendusautodega puhastisse minema veetakse.

Keskkonnaministri 16.oktoobri 2003. a määrusega nr 75 kehtestatud “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”
Keskkonnaministri 15.mai 2003. a määrusega nr 48 kehtestatud “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”
Kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi., mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie). Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61 kehtestatud “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine”
Lähtuvalt määrusest peab põhjaveehaardele moodustama sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna keskkonnateenituse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust muuta järgmiselt:

1) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikku on alla 10 m3 ööpäevas ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 meetrini;

2) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 meetrini;

3) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas, suurendada 200 meetrini.

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”
Määrus kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest. 

Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel.

Vastavalt määruse §13 lõige 7 kohaselt on lubatud kuni 01.jaanuarini 2013 toota, varustada, töödelda ja üle anda nõuetele mittevastavat joogivett asulates ja joogiveesüsteemides, mida kasutab vähem kui 2000 inimest. 

ARENGUKAVAD, UURINGUD JA PLANEERINGUD

Harju alamvesikonna veemajanduskava 
Aastatel 2004-2006 viidi rahvusvaheliste konsultantide konsortsiumi poolt läbi projekt „Tehniline abi Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamiseks ja rakendamiseks 2003/EE/16/P/PA/011”, mille käigus koondatud informatsiooni (vt http://www.envir.ee/harju/) kasutatakse kaasajastatud kujul sisendina Harju alamvesikonna veemajanduskava eelnõu koostamisel, mille valmismistähtaeg jääb 2007.a. esimesse poolde. Juba praegu (ehk juba enne veemajanduskava ametlikku kinnitamist) on vaja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel arvestada eelnimetatud töös ning veemajanduskava eelnõus sätestatud vee kaitse ja kasutamise abinõudega.

Vastavalt läbi viidud uuringutele on Vasalemma jõe (samuti Metsapere kraavi) veekvaliteedi oluliseks surveteguriteks Rummu ja Ämari asulad ning nimetatud asulatest lähtuv reovesi, mille puhastamine on puudulik või puudub üldse (Ämari). 

Vasalemma jõgi kuulub nn. lõhejõgede nimistusse, kuid tema seisund ei ole hea ning seega on äärmiselt oluline reostuse minimiseerimine, mis lähtub asulate punktreostusallikatest (reoveepuhastistest). Väga halb aga Vasalemma jõe lisajõe Metsapere kraavi seisund, mis on suublaks nii Rummu kui Ämari asula reoveele.

Harju alamvesikonna põhjavee kaitstuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Koostatud Eesti Geoloogiakeskus poolt (autor Lehte Savitskaja), Tallinn 2003. Töö raames on koostatud detailne ülevaade põhjavee kaitstusest Harju alamvesikonna maa-alal.

Vasalemma valla üldplaneering, OÜ Maaplaneeringud, 1999
Vasalemma valla arengukava aastasteks 2005-2010

Harju maakonnaplaneering, 1999, vt: http://www.harju.ee/in.php?GID=5&SID=118 mille kohaselt tuleb:

· Ehitada uusi veetorustikke ja vahetada välja kõige vanem ja amortiseerunum osa veetorustikest;

· Lõpetada põhjavee uuringud ja kinnitada põhjavee tarbevarud;

· Varustada kõik uued objektid reovee puhastusseadmetega;

· Reovesi puhastada vähemalt vastavalt kehtivatele normidele;

· Amortiseerunud reoveepuhastid asendada uutega või rekonstrueerida;

· Amortiseerunud  ja lekkivad kanalisatsioonitorustikud tuleb asendada uutega;

· Koostada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavad.

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", 2003, http://www.harju.ee/in.php?GID=5&SID=129 

Detailplaneeringud 

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lähiaastate ehitustegevusele.

Vasalemma vallas 2007.a. alguse seisuga algatatud olulisemad detailplaneeringud olid alljärgnevad:

· Ämari aleviku detailplaneering, koostaja Sirkel & Mall OÜ

· Ämari lennuvälja territooriumi detailplaneering, koostaja AS K&H

· Veskiküla küla Mäepealtkõrtsu ja Toomi elamupiirkonna detailplaneering, millega on planeeritud moodustada kuni 18 individuaalelamuehituskrunti minimaalse suurusega 5000 m2

· Lemmaru küla Suurepere 4 kinnistu detailplaneering, millega moodustati 11 individuaalelamuehituskrunti (kehtestatud).

STANDARDID

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab arvestama kehtestatud standardeid:

EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded

EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus

EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine

EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioon

VASALEMMA VALLA ÕIGUSAKTID

Kehtestatud:

Vasalemma valla ehitusmäärus






Puuduvad:

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri


Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kord 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste hinna reguleerimise kord

Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel




3. VEERESSURSID JA KASUTUS 
3.1. Põhjaveevarude uuringud

Enamik Harjumaal tehtud põhjaveeuringutest on olnud seotud suurematele veetarbijaele põhjaveevarude määramisega. Samas puudus kuni aastani 1999 terviklik ülevaade ordoviitsium-kambriumi (O-Cm) ja kambrium-vendi (Cm-V) veevarude reaalselt kasutatavast suurusest ning nende võimalikust kasutamisest tulevikuperspektiivis. 

Harju maakonna ordoviitsiumi-kambriumi ja kambrium-vendi veekomplekside tarbevaru määramiseks ja olemasolevate varude ümberhindamiseks kuni aastani 2030 on vastavad uuringud läbi viidud AS Maves poolt. Tööd on läbi viidud aastatel 1999-2000 ja 2004 aastal.

Esimesena nimetatud töö käigus teostati uuring ordoviitsiumi-kambriumi ja kambrium-vendi veekomplekside tarbevaru määramiseks ja olemasolevate varude ümberhindamiseks kuni aastani 2030 kogu Harju maakonnale.

Tehti ettepanek kinnitada Harju maakonnas Cm-V ja O-Cm tarbevaru üldmahus vastavalt 40300 m3/d ja 14650 m3/d ning jagada see arvestupiirkondade vahel, kusjuures Vasalemma vallas oli eraldatud kaks arvestuspiirkonda.

Seoses väga intensiivse elamuehitusega ning joogivee nõudluse suurenemisega Tallinna linna lähiümbruses viidi Keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Maves poolt 2004.aastal läbi riigihanke 70001231 raames „Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium –Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030” (töö nr 4017).

Lähtuvalt nimetatud ümberhindamisest kinnitas keskkonnaminister oma 6.aprilli 2006 käskirjaga nr 396 Harju maakonna põhjaveevarud. Vasalemma valla arvestuspiirkondadele eraldatud varud ei muutunud võrreldes 1999.a. läbi viidud uuringuga.

Kinnitatud varud (m3/päevas) Vasalemma valla osas:

	Arvestuspiirkonnad
	O-Cm

P
	Cm-V 

P
	O-Cm

T2

	12. Vasalemma vald
	400
	600
	

	13. Rummu asula
	
	
	900


Varu kategooriad:

P – prognoosvaru 

T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru

Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoos-varuks P.

Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises mahus:

1) põhjaveevaru on hinnatud analoogiliste veehaarete kasutamise kogemuse, uuringutööde ja katsepumpamiste alusel;

2) põhjavee kvaliteet on uuritud detailsusega, mis lubab eeldada põhjavee sihipärast kasutamise tagatust arvustusliku aja jooksul;

3) määratud on sanitaarkaitseala ulatus ja antud selle kehtestamise teostatavuse hinnang koos omavalitsuse seisukohaga.

Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. Prognoosvaru P määratakse modelleerimise teel hüdrogeoloogilise kaardistamise, põhjaveeseire ja töötavate veehaarete andmete alusel.

3.2. Vee erikasutusload

Vastavalt kehtivale Veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba juhul, kui: 

· võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas;

· võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas;

· võetakse mineraalvett;

· juhitakse heitvett ja teisi saastavaid aineid suublasse:

· toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine;

· toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine;

· uputatakse tahkeid aineid veekogusse;

· toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine;

· vee kasutamisel muudatekse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi.

Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee erikasutusluba.

Vasalemma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alal on seisuga 01.01.2007 Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt väljastatud kehtivate vee erikasutuslubade valdajateks: 

· OÜ Vasalemma Vesi, vee-erikasutusluba nr HR0879 (vt andmed Tabel 1)

· Vasalemma Vallavalitsus, vee-erikasutusluba nr HR0695 Vasalemma aleviku ÜVK süsteemile (vt andmed Tabel 2)

· Vasalemma Vallavalitsus, vee-erikasutusluba nr L.VV.HA-135309 Ämari aleviku ÜVK süsteemile (vt andmed Tabel 3)

· Riigi Kinnisvara AS (Murru vanglale), vee-erikasutusluba nr HR0928 (vt andmed Tabel 4)

Lisaks on väljastatud veeluba AS-ile Nordkalk tarbevee väljapumpamiseks omatarbeks kahest puurkaevust kokku 2000 m3/aastas (max 8 m3/päevas) ja Vasalemma karjääri kuivendamiseks paekivi kaevandamise eesmärgil kokku 2 100 000 m3/aastas (vee erikasutusluba HA0466) ning Ämari lennuvälja avalikkusele suletud territooriumil paiknevale Lennubaasile (vee erikasutusloa nr HR0684; L.VV.HA-19850), kellele on antud luba veevõtuks omatarbeks kokku kahest puurkaevust kokku 7300 m3aastas (s.h. 5500 m3 Ordoviitsiumi horisondi puurkaevust ning 1800 m3 Cm-O horisondi puurkaevust) ning õigus juhtida heitvett suublasse 5475 m3/aastas.

Tabel 1 


OÜ Vasalemma Vesi vee erikasutusluba

	vee-erikasutusluba nr
	HR0879 (L.VV.HA-48918)

	väljastaja asutuse nimetus
	Harjumaa Keskkonnateenistus

	kehtestamise kuupäev
	1.03.2006

	kehtivuse kuupäev
	29.02.2008

	
	

	VEEVÕTT1
	 
	 

	veehaare
	põhjavee-veekiht
	lubatud kogus (m3/aastas)
	tegelik kogus (m3/aastas)
	vee erikasutusetasu (kr)

	Rummu alevik
	O-Cm
	127 750
	76 777
	 

	Puurkaev nr 8
	O-Cm
	45 000
	49 976
	 

	 
	kokku
	172 750
	126 753
	108 000

	 
	 
	 
	 
	 

	HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2
	 
	 

	Reoveepuhasti ja suubla nimetused
	Reostus-näitajad
	Lubatud reostus-koormus, mg/l
	Tegelik reostus-koormus, mg/l
	Saastekahju hüvitis (kr)

	Rummu, Metsapere kraav
	BHT7
	15,0
	15,05
	278 000

	
	HA
	25,0
	8,80
	

	
	P(üld)
	1,5
	2,68
	

	
	N(üld)
	-
	17,50
	

	
	Fenoolid
	0,1
	0,04
	

	
	Naftatooted
	1,0
	0,3
	


 1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2006-2008, tegelik veevõtu kogus on esitatud 2005 aasta andmete põhjal.

2 Heitvee ärajuhtimise lubatud reostuskoormuse andmed on esitatud ajavahemikule 2006-2008, tegelik kogus on esitatud 2005 aasta andmete põhjal.

Tabel 2 
Vasalemma Vallavalitsuse vee erikasutusluba - Vasalemma asula

	vee-erikasutusluba nr
	HR0695 (L.VV.HA-20817)

	väljastaja asutuse nimetus
	Harjumaa Keskkonnateenistus

	kehtestamise kuupäev
	17.11.2003

	Pikendamise kuupäev
	21.02.2005

	kehtivuse kuupäev
	17.11.2008

	
	

	VEEVÕTT1
	 
	 

	veehaare
	põhjavee-veekiht
	lubatud kogus (m3/aastas)
	tegelik kogus (m3/aastas)
	vee erikasutusetasu 2005.a. (kr)

	Vasalemma Kivi tn 4
	Ordoviitsium
	11 200
	4217
	 3405.-

	 
	kokku
	11 200
	4217
	

	 
	 
	 
	 
	 

	HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2
	 
	 

	Reoveepuhasti ja suubla nimetused
	Reostus-näitajad
	Lubatud reostus-koormus, mg/l
	Tegelik reostus-koormus, mg/l
	Saastekahju hüvitis 2005.a. (kr)

	Vasalemma, Vasalemma jõgi
	BHT7
	25,0
	18,0
	2283.-

	
	HA
	35,0
	21
	

	
	P(üld)
	2,0
	2,1
	

	
	N(üld)
	-
	14,3
	

	
	Fenoolid
	0,1
	?
	

	
	Naftatooted
	1,0
	?
	


 1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2003-2008, tegelik veevõtu kogus on esitatud 2006 aasta andmete põhjal.

2 Heitvee ärajuhtimise lubatud reostuskoormuse andmed on esitatud ajavahemikule 2003-2008, tegelik kogus on esitatud 2005 aasta andmete põhjal.

Tabel 3  
Vasalemma Vallavalitsuse vee erikasutusluba - Ämari asula

	vee-erikasutusluba nr
	L.VV.HA-135309

	väljastaja asutuse nimetus
	Harjumaa Keskkonnateenistus

	kehtestamise kuupäev
	13.09.2006

	kehtivuse kuupäev
	01.09.2011

	
	

	VEEVÕTT1
	 
	 

	veehaare
	põhjavee-veekiht
	lubatud kogus (m3/aastas)
	tegelik kogus

2005.a. (m3/aastas)
	vee erikasutusetasu (kr) 3

	Ämari aleviku veehaare
	O-Cm
	30 600
	29 279
	~7 000

	 
	kokku
	30 600
	29 279
	

	 
	 
	 
	 
	 

	HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2
	 
	 

	Reoveepuhasti ja suubla nimetused
	Reostus-näitajad
	Lubatud reostus-koormus, mg/l
	Tegelik reostuskoor-mus, mg/l 4
	Saastekahju hüvitis (kr) 3

	Ämari asula reovee väljalase, Metsapere kraav
	BHT7
	25,0
	121
	~47 000

	
	HA
	35,0
	53
	

	
	P(üld)
	2,0
	5,4
	

	
	N(üld)
	-
	45
	

	
	Fenoolid
	-
	-
	

	
	Naftatooted
	-
	-
	


 1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2006-2011, tegelik veevõtu kogus on esitatud 2005 aasta andmete põhjal.

2 Heitvee ärajuhtimise lubatud reostuskoormuse andmed on esitatud ajavahemikule 2006-2011, tegelik kogus on esitatud 2005 aasta andmete põhjal.

3  arvutatud 2006.a. esimese poolaasta andmete põhjal

4  proov võetud asula kanalisatsiooni väljavoolust Metsapere kraavi (2006)

Tabel 4 



Murru vangla vee erikasutusluba

	vee-erikasutusluba nr
	HR0928 (L.VV.HA-134955)

	väljastaja asutuse nimetus
	Harjumaa Keskkonnateenistus

	kehtestamise kuupäev
	01.09.2006

	kehtivuse kuupäev
	31.08.2011

	
	

	VEEVÕTT1
	 
	 

	veehaare
	põhjavee-veekiht
	lubatud kogus (m3/aastas)
	tegelik kogus (m3/aastas)
	vee erikasutusetasu (kr)

	Murru vangla
	Ordoviitsium
	23 720
	8 064
	 

	
	O-Cm
	36 500
	2 628
	

	
	Cm-V
	182 000
	62 320
	

	 
	kokku
	242 220
	73 012
	?

	 
	 
	 
	 
	 

	HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2
	 
	 


1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2006-2011, tegelik veevõtu kogus on esitatud 2006 aasta andmete põhjal.

2 Heitvesi juhtiakse Rummu asulas paiknevasse OÜ Vasalemma Vesi reoveepuhastile vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel

3.3. Puurkaevud

Eesti Geoloogiakeskuse (EKG) andmebaasis on 64 Vasalemma valla puurkaevude andmed, mis on esitatud ka käesoleva arengukava lisas 8. Loetelu hõlmab ka registrisse kantud likvideeritud puurkaeve.

Täielikku ülevaadet toodud loetelu ilmselt ei võimalda, kuna teadaolevalt asub vallas arvukalt ametlikult registreerimata puurkaevusid (eratarbijate valduses). Täpsema ülevaate saamisiseks oleks vajalik teostada olemasolevate puurkaevude ja nende valdajate täiendav uuring.

Rummu ja Ämari asula keskveevarustuseks kasutatakse ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavett. Murru vangla kasutab ka ühte kambrium-vendi veekompleksi puurkaevu. Vasalemma ühisveevarustuse puurkaev Kivi tänaval kasutab ordoviitsiumi veekompleksi põhjavett.

Tarbepuurkaevude katsepumpamise andmetel on puurkaevudest võimalik saada rohkem põhjavett kui antud momendil võetakse. Kui olemasolevaid tarbepuurkaeve kasutada ratsionaalselt ja veetarbimine hajutada tarbepuurkaevude vahel, siis piesomeetriline tase alaneb ühtlaselt ja ei teki sügavat alanduslehtrit. 

Rummu asulas on seitse OÜ Vasalemma Vesi bilansis olevat tarbepuurkaevu, kolm kaevu on kokku Murru vangla valduses. Põhjavee kvaliteet vastab määratud komponentide osas joogiveele kehtestatud nõuetele.
OÜ-le Vasalemma Vesi kuuluvate Rummu puurkaevpumplate veevõtt 2005.aastal

	Puur

kaev-

pumpla
	Veevõtt 

m3/aastas


	Keskmine veevõtt

m3/päevas
	Keskmine veevõtt

m3/tunnis
	Projekt-tootlikkus (passi järgi) m3/h
	Vee erikasutus-loaga lubatud

m3/päevas

	3
	*-
	*-
	*-
	14,1
	350

	4
	51 365
	140,7
	5,9
	11,2
	

	5
	558
	2,0**
	0,08
	13,6
	

	6
	24 731
	81***
	3,4
	7,5
	

	7
	123
	0,7****
	0,03
	10,0
	

	8
	49 976
	137
	5,7
	10,5
	125

	4A
	reservis
	*-
	*-
	
	-

	Kokku
	126 753
	361
	15,1
	-
	475


Märkused: 
* - kaev seisis



** - jaanuaris, veebruris, märtsis veevõttu ei toimunud
*** - oktoobris ja novembris veeveõttu ei toimunud

**** - aprillist septembrini veevõttu ei toimunud

Nähtub, et veevõtt puurkaevust nr 8 on ületanud vee-erikasutusloas fikseeritud piirmäära.

Projektikohast lubatud maksimaalset veevõttu ei ületanud ükski puurkaev.  

Ämari asulas on keskveevarustuses kasutusel kaks puurkaevu, mis kuuluvad Vasalemma vallale. Põhjavee kvaliteet vastab määratud komponentide osas joogiveestandardile. 
Vasalemma vallale kuuluvate Ämari puurkaevpumplate veevõtt 2005.aastal

	Puur

kaev-

pumpla
	Veevõtt 

m3/aastas


	Keskmine veevõtt

m3/päevas
	Keskmine veevõtt

m3/tunnis
	Projekt-tootlikkus (passi järgi) m3/h
	Vee erikasutus-loaga lubatud

m3/päevas

	1
	14 018
	38,4
	1,6
	?
	n/a

	2
	15 261
	41,8
	1,7
	?
	n/a

	Kokku
	29 279
	80,2
	3,3
	-
	85


Vasalemma asulas on keskveevarustuses kasutusel üks puurkaev, mis kuulub Vasalemma vallale.

Vasalemma asula Kivi tn puurkaevpumpla veevõtt 2005.aastal

	Puur

kaev-

pumpla
	Veevõtt 

m3/aastas


	Keskmine veevõtt

m3/päevas
	Keskmine veevõtt

m3/tunnis
	Projekt-tootlikkus (passi järgi) m3/h
	Vee erikasutus-loaga lubatud

m3/päevas

	Kivi tn
	4217
	11,5
	0,5
	?
	30


3.4. Põhjavee kvaliteet

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning oma kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud korrale “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel.
Rummu, Ämari ja Vasalemma tarbepuurkaevud vastavad suuremalt jaolt hetkel neile üldnõuetele.

Joogivee tarbeks võetava põhjavee kvaliteedi uurimiseks on proove võetud perioodiliselt kohalike vee-ettevõtete poolt (endine vee-ettevõtja AS Vasur VR, OÜ Vasalemma Vesi) ning erinevate uuringute käigus.

Eelnevatel aastatel (2000-2006) teoatatud analüüside järgi on O-Cm veehorisondi puurkaevudes täheldatavad kloriidide (Cl-) sisalduse tavapärasest kõrgemad kontsentratsioonid 70 – 78 mg/l (lubatud 250 mg/l). Enamasti jäävad Eesti põhjaosas nimetatud näitajate väärtused O-Cm põhjavees piiresse 25 – 40 mg/l.

Fluoriidide sisaldus O-Cm põhjavees on piirilähedane olles 1,4 – 1,5 mg/l (lubatud 1,5 mg/l).

Organoleptilisi omadusi mõjutavatest komponentidest kõigub veeproovides üldraua sisaldus, olles nii “rahuldav, “hea” kui “väga hea”, mis eelkõige on tingitud tehniliste rajatiste ja torustike hetkeseisundist. Kareduse põhjal on O-Cm kompleksi põhjavesi Rummu ja Ämari puurkaevudes väga pehme. Üldreostusnäitajate (lämmastikühendid, PHT) järgi on ordoviitsium-kambriumi kompleksi põhjavesi “hea” ja “väga hea”.

Nõukogude perioodil on toimunud ulatuslik õlireostus Ämari lennuväljal, Vasalemma aleviku serval paikneva lennuvälja küttelao ning ülepumpamisjaama ning küttetrassi piirkonnas. Teostatud uuringute järgi on põhjavesi ja pinnas reostunud naftaproduktidega mitme ruutkilomeetri suurusel alal. Naftaproduktide ülenormatiivset sisaldust on täheldatud eelkõige nõrgemalt kaitstud kõrgemates põhjaveekihtides, s.h. ordoviitsiumi horisondi puurkaevudes. 

Mikrokomponentide (raskmetallide) sisaldus Rummu ja Ämari puurkaevude põhjavees

	Puurkaevu nr. 
	Plii ((g/l)
	Kaadmium ((g/l)
	Vask ((g/l)
	Tsink ((g/l)
	Mangaan ((g/l)
	Kroom ((g/l)
	Nikkel ((g/l)

	4
	< 1
	< 1
	< 10
	14
	28
	< 1
	< 1

	5
	< 1
	< 1
	< 10
	8
	32
	< 1
	< 1

	6
	< 1
	< 1
	< 10
	5
	29
	< 1
	< 1

	7
	< 1
	< 1
	< 10
	7
	32
	< 1
	< 1

	10985 (Ämari)
	< 1
	< 1
	10
	5
	28
	< 1
	< 1

	Lubatud 
	10
	3
	1000
	5000
	200
	50
	20


Ühisveevarustuse puurkaevude veekvaliteedi näitajad korraliste veeproovide põhjal (2005.a.)

	Kompo-nent
	Ühik
	Lubatud piirmäär
	Puurkaevude vee kvaliteedi näitajad

analüüside põhjal

	
	
	
	Pk. 4
	Pk. 5
	Pk.6
	Pk.7
	Pk. 8
	Ämari uuem puur-kaev
	Vasalemma Kivi tn puurkaev

	Värvus
	kraadi
	5 - 25
	4
	3
	6
	6
	8
	11
	14

	Hägusus
	mg/l
	0,58-2,9
	0,79
	1,6
	0,79
	5,1
	0,79
	0,71
	3,9

	pH
	
	6,5 - 9,0
	7,78
	7,60
	7,60
	8,06
	7,64
	8,07
	7,50

	Kloriidid Cl-
	mg/l
	250
	78
	71,0
	72,5
	72
	68,6
	78,4
	16

	Permanga-naatne hapniku-tarve
	mgO2/l
	5
	3,3
	0,8
	2,4
	1,2
	1,4
	0,64
	2,3

	Ammoonium NH4+
	mg/l
	0,5
	0,25
	0,16
	0,23
	0,32
	0,22
	0,34
	0,06

	Naatrium
	mg/l
	200
	60,2
	
	69,1
	73,4
	68,1
	
	

	mangaan
	mg/l
	0,05
	0,031
	
	0,025
	0,026
	0,032
	
	0,022

	Fluoriid
	mg/l
	1,5
	1,4
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	0,32

	Nitraat NO3-
	mg/l
	1,0 - 45,0
	0,45
	<0,45
	<0,45
	<0,45
	0,75
	<0,45
	<0,45

	Nitrit NO2-
	mg/l
	0,0 - 0,1
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	0,013

	Üldraud
	mg/l
	0,2
	0,09
	0,195
	0,14
	0,25
	0,19
	0,08
	0,61


Mikrobioloogilise uuringu tulemused Rummu, Vasalemma ja Ämari puurkaevudes ning Rummu peaveepumpla reservuaaris (2005)

	Proovivõtu koht
	Termotolerantsed coli-laadsed bakterid 100 cm3 kohta
	Coli-laadsed bakterid 100 cm3 kohta

	Rummu pk. nr. 4
	Ei leidu
	Ei leidu

	Rummu pk. nr. 5
	Ei leidu
	Ei leidu

	Rummu pk. nr. 6
	Ei leidu
	Ei leidu

	Rummu pk. nr. 7
	Ei leidu
	Ei leidu

	Rummu pk. nr. 8
	Ei leidu
	Ei leidu

	Ämari uus puurkaev
	Ei leidu
	Ei leidu

	Vasalemma, Kivi t pk.
	Ei leidu
	Ei leidu

	Rummu peaveepumpla reservuaar
	Ei leidu
	Ei leidu


4. UURINGUD JA ARENDUSTÖÖD
4.1. Läbi viidud uuringud, arendustööd

Vasalemma valla ÜVK süsteemi arendamiseks on viimaste aastate jooksul (1999-2006) läbi viidud alljärgnevad olulisemad uuringud ning arendustööd:

Vasalemma valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teostatavusuuring, AS Eesti Veevärk, 1999

Töö käigus selgitati välja peamised probleemid ning pakuti lahendused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrastamiseks ning arendamiseks Rummu, Ämari ja Vasalemma alevikes.

Protection of Ordovician – Cambrian Water Resources in Vasalemma Municipality, Estonia. US AID ECOLINKS. OÜ Projektkeskus, AS Eesti Veevärk, 2001

Töö käigus koostati Rummu ja Ämari asulate topogeodeetiline alusplaan, viidi läbi Rummu ja Ämari asula veevõrgu hüdraulilised arvutused, vee- ja kanalisatsioonitorustike läbipesu ning koostati torustike detailne renoveerimisplaan.

Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine, konsultantide konsortsium Halcrow Grupp – Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2005
Projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning selle raames viidi läbi vajalikud uurimis- ja ettevalmistustööd investeeringuprojekti rahastamistaotluse koostamiseks. Töö peamised väljundid olid alljärgnevad:

· teostatavusuuring (Feasibility Study) – inglise keeles;

· finantsanalüüs (Financial analysis), tulu-kulu analüüs (Cost-benefit analysis), majandusanalüüs (Economic analysis) – inglise keeles;

· keskkonnamõjude analüüs (Environmental impact screening) – eesti ja inglise keeles;
· investeeringuprogrammi elluviimis- ja hankeplaan – inglise keeles;

· lähteülesanne ja PKD projektijuhi palkamiseks – eesti ja inglise keeles;

· tehniline eelprojekt, joonised ja seletuskiri – eesti keeles;

· ÜF investeeringuprojekti rahastamistaotlus – inglise keeles.

Rummu järve veepinna alandamise eelprojekt. OÜ Maa ja Vesi, 2006. Töö nr 06588

Töö käigus vaadeldi Rummu järve veepinna alandamise alternatiive, et vähendada kõrgest  veetaseme seisust tingitud mõju, s.h. Rummu asula hoonetele. 

Ämari reoveepuhasti eelprojekt, finantsanalüüs ja KIK taotlus. Alkranel OÜ, 2007. 

Töö käigus koostati Ämari puhasti ehitustööde hankeks ning ehitamiseks vajalik detailne eelprojekt, viidi läbi hinnaküsimised eelarve koostamiseks, koostati finantsanalüüs ning KIK rahastamistaotlus ehitustööde elluviimiseks.

4.2. Olemasolevad tehnovõrkude joonised

Enne käesoleva arengukava koostamist on koostatud Rummu, Ämari ja Vasalemma alevike olemasolevate ja perspektiivsete tehnovõrkude kohta alljärgnevad joonised ja skeemid:

	Nimetus
	Koostaja
	Asula
	Koostamise aasta

	Rummu aleviku kanalisatsiooni välisvõrk ja survetrassid. Inventariseerimise joonised
	ALMK Projekt
	Rummu
	2004

	Heitvee tehnoloogiline puhasti. Inventariseerimise joonised
	ALMK Projekt
	Rummu
	2004

	Rummu aleviku veevarustuse välisvõrk. Inventariseerimise joonised
	ALMK Projekt
	Rummu
	2004

	Rummu aleviku veevarustuse trass pumpla-puurkaevust nr 8 Ämari vanglani. Inventariseerimise joonised
	ALMK Projekt
	Rummu
	2004

	Pumpla-puurkaev nr 8. Inventariseerimise joonised
	ALMK Projekt
	Rummu
	2004

	Vasalemma torustikud. Eelprojekt 
	Halcrow Grupp-Eesti Veevärk Konsultatsioon
	Vasalemma
	2005

	Ämari torustikud. 

Eelprojekt 
	Halcrow Grupp-Eesti Veevärk Konsultatsioon
	Ämari
	2005

	Vasalemma asula generaalplaan
	RPI Eesti Maaehitusprojekt
	Vasalemma
	1986


4.3. Planeeritavad uuringud ja arendustööd 2007.aastal

Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti ÜF rahastamistaotluste ajakohastamine lähtuvalt uue programmperioodi 2007-2013 reeglitest

Projekti eesmärgiks on üheksa Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojektiga hõlmatud omavalitsuse (Keila ja Maardu linn, Vasalemma, Anija, Raasiku, Jõelähtme, Rae, Kuusalu ja Viimsi vald) vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ning arendamiseks vajaliku Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse kaasajastamine lähtuvalt Euroopa Liidu uue programmperioodi 2007-2013 reeglitest. Koos rahastamistaotluse kaasajastamisega on vajalik üle vaadata ning täiendada ka selle juurde kuuluvaid tehnilisi, finantsanalüüse ja -uuringuid, mis koostati aastatel 2004-2005 konsultantide töörühma Halcrow Group-Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt, s.h. teostatavusuuringud, eelarved, finants-, tulu-kulu- ja majandusanalüüsid, tehnilised eelprojektid, indikaatorite tabelid, hanke- ja elluviimisplaanid jms. Kaugemaks eesmärgiks on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide viimine vastavusse Euroopa Liidu ja Eesti seadusandluses fikseeritud nõudmistega.

Ettevalmistustööde elluviimiseks on taodeldud tagastamatut abi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

5. KESKKOND
5.1. Harju alamvesikonna veemajanduskava

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna veemajanduskavas. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Veemajanduskavade koostamine lähtub EL veepoliitika raamdirektiivi põhinõuetest.

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede ning järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade administratiivseid piire.

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond.

Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised: 

· Harju alamvesikond

· Läänesaarte alamvesikond

· Matsalu alamvesikond

· Pandivere alamvesikond

· Peipsi alamvesikond

· Pärnu alamvesikond

· Viru alamvesikond

· Võrtsjärve alamvesikond


2000.aastal jõustunud Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiviga on sätestatud vee (s.h. põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada kõigi veekogude hea seisund aastaks 2015. Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada säästvat veekasutamist, kaitsta veeekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude eest, et saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvak ja tasakaalustatud vee kasutamiseks.

kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala on maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. Vesikonna veemajanduskava on tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi ehk meetmeid ning kontrolli ehk seiret.

Vastavalt Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamisel 2005-2006 aastal läbi viidud uuringutele on Vasalemma jõe veekvaliteedi oluliseks surveteguriteks Rummu ja Ämari asulad ning nimetatud asulatest lähtuv reovesi, mille puhastamine on puudulik või puudub üldse (Ämari). 

Vasalemma jõgi kuulub nn. lõhejõgede nimistusse, kuid tema seisund ei ole hea ning seega on äärmiselt oluline reostuse minimiseerimine, mis lähtub asulate punktreostusallikatest (reoveepuhastistest). Vastavalt läbi viidud uuringutele on väga halb aga Vasalemma jõe lisajõe Metsapere kraavi seisund, mis on suublaks nii Rummu kui Ämari asula reoveele.

Aastatel 2004-2006 rahvusvaheliste konsultantide konsortsiumi Grontmij Nederland bv, Ecorys, Witteveen + Bos Consulting Engineers, OÜ ELLE ja Kesk- ja Ida Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus poolt läbi viidud projekti „Tehniline abi Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamiseks ja rakendamiseks 2003/EE/16/P/PA/011” käigus koondatud informatsiooni (aruanne kättesaadav interneti aadressil: http://www.envir.ee/harju/?lang=et&cat=1) kasutatakse kaasajastatud kujul sisendina Harju alamvesikonna veemajanduskava eelnõu koostamisel, mille valmismistähtaeg jääb 2007.a. esimesse poolde. 

5.2. Loodusressursid

Mets

Vasalemma valla metsasus on 30 %. Harjumaa metsakorralduskava kohaselt on suurem osa hoiu- ja kaitsemetsad, seega puidutootmine on piiratud. Üldiselt on valla maad väheviljakad, haritava maa keskmine boniteet on 34 hindepunkti (vabariigi keskmine 43 hindepunkti).

Maavarad

Maavaradest leidub Vasalemma valla territooriumil lubjakivi, vähesel määral ka kruusa ja liiva. “Maapõueseaduse” (RT I 1995, 13, 156) alusel on Keskkonnaministeerium andnud Vasalemma vallas välja kaks kaevandamisluba. Üleriigilise tähtsusega maardlas Vasalemma karjäär on antud luba Nordkalk AS-le ja kohaliku tähtsusega maardlas Rummu lubjakivikarjäär OÜ-le Erksaar.

Lubjakivi kaevandamist teostab Vasalemma karjääris Nordkalk AS. Aastane tootmismaht ca 80 000 m³ ehk 200 000 tonni. Kivi transport, töötlemine (purustamine), ladustamine jms. toimub Vasalemma valla territooriumil Lemmaru külas.

Vähesel määral toimus viimastel aastatel kaevandamine ka Rummu karjääris, millest tänaseks seoses karjääri täitva vee pideva juurdevoolu tõttu on suurem osa vee all.

Loodus- ja maastikukaitsealad

Vasalemma vallas ei ole maastikukaitsealasid ega üksikuid kaitstavaid loodusobjekte. 

Vasalemma vallas asub kahe kaitsealuse liigi kasvukohta.

Vasalemma mõisa park kuulub kaitstavate arhitektuurimälestiste hulka. 

Põhjavesi

Põhjavesi on maapõues sisalduv vesi. Põhjaveekiht on vett sisaldav ja andev maapõue osa. Põhjavee kasutamise ja kaitsega seotud õigused ja kohustused tulenevad vastavalt veeseaduses sätestatule.

Vasalemma vallas levib mitu settekivimitega seotud veekompleksi ja –kihti:

Kvaternaari kompleks (Q)

Kompleks on vähese paksusega: 2-5 m. Vettsisaldavaks osaks on moreenisisesed liiva-kruusaläätsed. Kuna kompleks on looduslikult kaitsmata, on põhjavesi sageli reostunud.

Vett võetakse vähesel määral eramajapidamises põua ajal kuivaks jäävatest salvkaevudest eramajapidamises ning põhiliselt kastmiseks. 

Ordoviitsiumi kompleks (O)

Kvaternaarisetete all lasuva kompleksi kogupaksus on 47-64 m. Veekompleksi veerikkus kõigub suurtes piirides: deebit 0.02-11.1 l/sek alandusel 3.2-4.5 m. Põhjaveetase lasub 0.4-2.5 m maapinnast), jõgede orgudes võib veetase olla isegi üle maapinna. 

Kompleks toitub sademetest, mis infiltreeruvad läbi kvaternaarisetete. Kevadise suurvee ajal, kui ulatuslikud alad jõe ääres on üle ujutatud, toimub veekompleksi toitumine pinnaveega. Kompleks ei ole reostuse eest kaitstud, kuna vähese paksusega kvaternaarisetted lasevad reostuse läbi. Kunagine Ämari lennuvälja kütuse vastuvõtusõlm ja kütusejuhe toob probleeme kaasa siiamaani, sest paljud elanikud tarvitavad madalate erapuurkaevude vett, mis võib olla mõjutatatud (või ka saada lähiajal mõjutatatuks) naftareostusest. 
Veekompleksi põhjavesi on mage, mineraalainete sisaldusega 0.4-0.8 g/l. Veekompleksi põhjavett tarvitatakse Vasalemma ühisveevarustuses ja eramajapidamistes. 

Vasalemma paekivikarjääri kuivendamisel pumbatakse põhjavett just ordoviitsiumi põhjaveekihist. Väljastatud veeloa alusel on lubatud välja pumbata 2,1 miljonit m3 vett aastas. Juhul, kui karjääri laiendamise korral tulevikus tahetakse paekivi kaevandama hakata sügavamast kihist, siis suureneks ka väljapumbata põhjavee hulk ning suur osa Vasalemma asula ning ümbritsevate külade kvaternaari ja ordoviitsiumi veekihi vett kasutatavatest kaevudest jäävad kuivale.

Ordoviitsiumi-kambriumi veehorisont (O-Cm)

Vettandvateks kivimiteks on alamordoviitsiumi ja alamkambriumi detriitne liivakivi ja nõrgalt tsementeerunud aleuroliit kogupaksusega ca 35 m. 

Veehorisont lasub 50-70 m sügavusel maapinnast. Alumiseks veepidemeks on alamkambriumi sinisavid, mis eraldavad veehorisondi allpool lasuvast kambriumi-vendi veekompleksist. Põhjavesi on surveline, surve kõrgus on 29-45 m. Veehorisont ei ole eriti veerikas: deebit on 1.44-3.77 l/sek veetaseme alanemisel 8-22 m. Vesi on mage, mineraalainete sisaldusega 0.191-0.513 g/l. 

O-Cm põhjaveekiht on geoloogiliselt reostuse eest hästi kaitstud põhjaveekiht.
Vett kasutatakse Rummu ja Ämari asula keskveevarustuses ning Vasalemma juriidiliste isikute veevarustuses. Samuti nendes eramajapidamistes, kuhu rajati uued puurkaevud ordoviitsiumi veekompleksi reostumise tõttu. 
Kambrium-vendi kompleks (Cm-V)

Kambrium-vendi kompleksi põhjavett kasutab Murru vangla.
Vasalemma, Rummu  ja Ämari asula veevarustuses kasutatakse põhiliselt ordoviitsiumi-kambriumi veehorisondi, Vasalemma ühisveevarustuses ordoviitsiumi kompleksi vett

Põhja- ja pinnavee kaitstus

Põhjavesi ülemised horisondid (kvaternaar, ordoviitsium) on suuremas osas vallas kaitsmata või vähe kaitstud kogu valla territooriumil. 

O-Cm ja Cm-V põhjaveekihid on geoloogiliselt reostuse eest suhteliselt hästi kaitstud.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269 kehtestatud „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korras” (RT 2001,69,424) §10 alapunktides 8 ja 10 on fikseeritud, et kaitsmata põhjaveega aladeks loetakse karstialasid, alvareid, mille pinnakatte paksus on alla 1 m,  alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune moreen filtratsioonimooduliga 0,01ę0,5 meetrit ööpäevas ja alasid, mille pinnakate on alla 20 m paksune liiva- või kruusakiht filtratsioonimooduliga 1ę5 meetrit ööpäevas ning nõrgalt kaitstud põhjaveega aladeks loetakse alasid, mille pinnakate on 2ę10 m paksune moreen filtratsioonimooduliga 0,01ę0,5 meetrit ööpäevas, alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune savi- või liivsavikiht filtratsioonimooduliga 0,0001ę0,005 meetrit ööpäevas ja alasid, mille pinnakate on 20ę40 m paksune liiva- või kruusakiht filtratsioonimooduliga 1ę5 meetrit ööpäevas. 

Lähtuvalt keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61 kehtestatud “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korrale” peab põhjaveehaardele moodustama sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna keskkonnateenituse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust vähendada 30 meetrini, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud. 

Kuna Rummu ja Ämari asulas ühisveevarustuses kasutatav O-Cm põhjaveekiht on geoloogiliselt reostuse eest hästi kaitstud põhjaveekiht, siis põhimõtteliselt on võimalik vähenda kasutusel olevate tarbepuurkaevude sanitaarkaitseala ulatust 30 meetrini sanitaarkaitseala projekti alusel.
Pinnavesi

Vasalemma valla territooriumit läbivad alljärgnevad jõed ja ojad:

	Jõe nimetus
	Pikkus (km)
	Valgala (km3)
	Märkused

	Vasalemma jõgi
	50
	403
	paikneb osaliselt valla territooriumil. Suubub Paldiski lahte

	Maeru oja
	12
	41,2
	Suubub Vasalemma jõkke Keila valla territooriumil. Ojja suunatud Vasalemma karjääri kuivendusveed

	Munalaskme oja
	23
	148
	Suubub Vasalemma jõkke

	Metsapere kraav
	??
	??
	Suubub Vasalemma jõkke. Ojja suunatud Rummu ja Ämari asulate heitveed


Kõik eelnimetatud jõed ja ojad on nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 191 ((RT I 1996, 58, 1090) avalikult kasutatavateks veekogudeks.

Lähtuvalt keskkonnaministri  16. novembri 1998. a määrusega nr 65 (RTL 1998, 346/347, 1432) kinnitatud „Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine” ei ole Vasalemma vallas heitveesuublana kasutatavaid reostustundlikke veekogusid, kuna nimetatud määruses on Vasalemma jõgi (kood 10992) kuulutatud reostustundlikuks suublast kuni paisuni, mis asub Keila valla terriutooriumil. 

Looduslikud järved Vasalemma vallas puuduvad. 

Märgalad ja madalsood Vasalemma vallas puuduvad.

5.3. Tehiskeskkond

Vasalemma valla peamised tehiskeskonna rajatised on alljärgnevad:

	Nimetus 
	Asukoht 
	Olukord/ mõju keskkonnaseisundile

	Karjäärid
	
	

	AS Nordkalk Vasalemma karjäär
	Lemmaru küla 
	Üleriigilise tähtsusega maardla. Aastane tootmismaht ca 80 000 m³ ehk 200 000 tonni. Otsene mõju põhjaveele, kuna põhjaveeseisu alandamiseks pumbatakse aastas karjäärist välja ca 2 miljonit m3 vett

	Endine Vasalemma karjäär (rallirada)
	Vasalemma alevik
	Tootmistegevus lõppes 1960-ndatel aastatel. Kasutusel supluskohana. Territooriumile ehitatud rallirada.

	Rummu karjäär
	Rummu alevik
	Vähesel määral on viimastel aastatel toimunud paekivi murdmine ehituskivi saamiseks. Seoses karjääri täitva vee pideva juurdevoolu tõttu on suurem osa karjäärist vee all. 

Veeseisu tõus on põhjustanud ümberkaudsete maade üle-ujutamise, mille mõju ulatub ka Rummu asula elumajadele (vee tasapind karjääris ühtib orienteeruvalt Rummu elumajade keldri põrandapindade tasapinnaga).

	Militaarobjektid
	
	

	Ämari lennuväli
	Ämari asula
	Hõlmab suhteliselt suure osa Vasalemma valla territooriumist. Kasutusel militaar- ja tsiviilotstarbelise lennuväljana. Suletud territoorium. Samas paikneb ka riiklik lennujuhtimiskeskus. Nõukogude perioodist säilinud nii lennuvälja territooriumil kui ka endise küttelao ning küttetrassi piirkonnas põhjavee ulatuslik reostus naftaproduktidega.

Käesoleval hetkel (2006.a. lõpp – 2007.a. algus) AS K&H poolt koostamisel Ämari lennuvälja rekonstrueerimise detailplaneering ning selle strateegiline keskkonnamõjude hindamine.



	Vanglad
	
	

	Murru vangla
	Rummu alevik
	Suurim kinnipidamiskoht Eestis, Justiitsministeeriumi haldusalas.

Piiratud ning kaitstud territoorium. Omab puurkaeve tarbevee võtmiseks (väljastatud ka veeluba). Reovesi juhitakse Rummu asula reoveepuhastisse. Peamine teadaolev risk keskkonnale tuleneb suurest ballast- ja vihmavee hulgast sademete perioodil, mis võib lõhkuda Rummu reoveepuhasti bioloogilise protsessi

	Ämari vangla
	Rummu alevik
	Justiitsministeeriumi haldusalas.

Piiratud ning kaitstud territoorium. Joogivee saab Rummu asula veevõrgust. Reovesi juhitakse Rummu asula reoveepuhastisse. Peamine teadaolev risk keskkonnale tuleneb suurest ballast- ja vihmavee hulgast sademete perioodil, mis võib lõhkuda Rummu reoveepuhasti bioloogilise protsessi.

Vastavalt vanglate arengukavale planeeritud sulgeda 2007.aastal. Edaspidine otstarve teadmata.

	Avavangla 
	Rummu
	Tegeleb vanglate pesu pesemisega. Ühendatud Rummu asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Päevane veetarve ca 20 m3/d. Peamiseks keskkonnariskiks kanalisatsioonisüsteemi suunatava heitvee kõrged reostusnäitajad (eelkõige BHT7, P, N)

	Endine Rummu vangla
	Rummu alevik
	Vanglana mittekasutusel alates 2002.a. Hooned lagunenud. Kinnistu ja sellel paiknevate rajatiste uueks omanikuks alates 2006.a. lõpust on KVL Hause OÜ. Edaspidine rajatiste ning maa-ala kasutamine teadmata – vajalik koostada detailplaneering.

	Prügilad
	
	

	Rummu prügila


	
	Paikneb tegelikult Nissi vallas. Ei ole enam kasutusel. Prügila suletud vastavalt sulgemiskavale.

	Katlamajad
	
	

	AS Eraküte katlamaja 
	Rummu
	Varustab soojaga kogu Rummu asulat ja vanglaid. Kütusena kasutusel vedelkütus – peamiselt põlevkiviõli.

	Kütusemahutid 
	
	

	Keva bensiinijaam
	Vasalemma
	Kasutusluba väljastatud.

	Muud
	
	

	Endine lõhkeaineladu
	Veskiküla
	Lõhkeaine ladustamist enm ei toimu. Hooned maha jäetud ja lagunevad. Territooriumil täheldatav ebaseaduslik prügi ja jäätmete ladustamine

	Lennuvälja kütteladu ning küttetrass
	Vasalemma Veskiküla küla
	Nõukogude perioodist säilinud nii lennuvälja endise küttelao territooriumil kui ka küttetrassi piirkonnas põhjavee ulatuslik reostus naftaproduktidega.


6. SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 
6.1. Üldandmed

Vasalemma vald loodi 05. märtsil 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega.

Vasalemma valla pindala: 

38,66 km²
Elanike arv (01.01.2005) 

2865 inimest, s.h. naisi 1496; mehi 1369
Alevikud: 



Vasalemma, Rummu, Ämari

Külad: 



Lemmaru, Veskiküla.

Vasalemma vald asub Harjumaa lääneosas, piirnedes põhjast Keila vallaga, lõunast Nissi vallaga, idast Kernu vallaga ja läänest Padise vallaga. Valda läbib ka Tallinn-Haapsalu raudteeliin ning siin asub Ämari lennuväli.

Vasalemma valla üldsuurus moodustab ca 1,0 % Harjumaa maavaldade pindalast. Tänased valla piirid on sisuliselt endise Vasalemma külanõukogu piirid, mis olid sobitatud kolme aleviku – Vasalemma aleviku, Rummu aleviku koos kinnipidamisasutustega ja Ämari aleviku koos kinnise sõjaväelennuvälja piiridega 1977. aastast.

6.2. Elanikkond

Rahvastik
Vasalemma valla demograafiline olukord on hetkel stabiilne – rahvaarv kahaneb küll negatiivse loomuliku iibe tõttu, kuid kasvab jätkuva sisserände tõttu; rahvastiku vanuseline struktuur on hea – keskmisest suurem on tööealiste vanusegrupp ning arvukas ka laste vanusegrupp

31.03.2000.a. läbiviidud rahvaloenduse andmetel elas Vasalemma vallas 5279 elanikku, mis on oluliselt rohkem kui rahvastikuregistris märgitud. See on tingitud vangide viibimisest valla territooriumil. Registri andmetel oli Vasalemma vallas 01.01.2005.a seisuga 2865 elanikku 1151 majapidamises. Valla rahvaarv ei ole viimastel aastatel oluliselt vähenenud. 

Elanike arvu dünaamika aastatel 1998 – 2004 rahvastikuregistri järgi

	
	1989  
	1998  
	1999  
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2007

	Elanike arv
	5079
	3056
	3032
	2808
	2800
	2846
	2862
	2796
	2870


Vasalemma valla alaline rahvastik soo ja vanuserühmade järgi seisuga 01.04.2005

	
	Kokku
	0-14
	15-24
	25-39
	40-54
	55-64
	65+

	Mehed
	1378
	202
	235
	321
	306
	152
	162

	Naised
	1511
	204
	205
	247
	348
	188
	289

	Kokku
	2889
	406
	440
	598
	654
	340
	451


Asulate registreeritud elanikkond 2004.aastal

	Asula
	Elanike arv
	Märkused
	Ühendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

%

	Vasalemma
	874
	
	16%

	Ämari 
	525
	Lennuväljal paiknevad lisaks ka Õhujõudude ajateenijad
	100%

	Rummu
	1114
	Lisandub ca 2000 kinnipeetavat Murru ja Ämari vanglates
	97%

	KOKKU
	2513
	Ülejäänud valla elanikud elavad Veskikülas ja Lemmaru külas
	69%


Vee ja kanalisatsiooniteenustega on Vasalemma asulas varustatud ainult kolm korruselamut Kivi tänaval. Vasalemma asulas kasutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenust ca 144 inimest, mis on ligikaudu 16% asula elanikkonnast. Ülejäänud Vasalemma aleviku elanike poolt tekitatud reovesi leiab käitlemist kas kogumis- või imbkaevudega ning joogivesi võetakse üldjuhul põhjavee ülemist horisonti avavatest individuaalkaevudest. 

Ämari asulas on kõik majad ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. 

Rummu asulas on ühendamata vaid üksikud eramajad.

Ettevõtted-asutused

Suurimateks tööandjateks vallas on Justiitsministeeriumi alluvuses olevad Murru ja Ämari vangla ning Avavangla Rummu asulas, Vasalemma Vallavalitsus ja tema allasutused, Ämari Lennubaas, Partek Nordkalk Eesti AS (paekivi kaevandamine ja töötlemine) ning väiksemad õmblus-tekstiiliettevõtted.

Leibkonna maksevõime

Vasalemma valla elanike sissetulek Statistikaameti andmetel ühe inimese kohta on allpool vabariigi keskmist olles kõige madalam Harju maakonna omavalitsuste hulgas.

Eesti Statistikaameti poolt väljastatud kogumikus „2006. Linnad ja vallad arvudes” on üksikisiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvessse:

· Vasalemma vallas 

2350 kr/elanik

· Riigis keskmiselt 

4750 kr/elanik

Vasalemma valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu ja võrdlus Eesti keskmisega on olnud aastatel 2002-2005 alljärgnev:

2002.aastal
5298 kr/töötaja kohta olles 89,9% Eesti keskmisest

2003.aastal
5612 kr/töötaja kohta olles 87,8% Eesti keskmisest

2004.aastal
6035 kr/töötaja kohta olles 86,5% Eesti keskmisest

2005.aastal
6767 kr/töötaja kohta olles 86,4% Eesti keskmisest

Esitatud arvudest nähtub, et Vasalemma valla elanike sissetulek Eesti keskmisega võrreldes suureneb aeglasemalt kui Eestis keskmiselt.

Vasalemma valla eelarve kogutulu 1 elaniku kohta oli 2005.aastal Eesti teiste omavalitsustega võrreldes viimasel kohal, mis ilmselt on seleltatav ka sellega, et elanike arvu hulka on loetud ka kinnipeetavaid vanglates.

Leibkonnaliikme keskmise sissetuleku suurust Statistikaamet ei väljasta. Läbiviidud küsitluste ja uuringu tulemusel on leitud, et 2003. aastal oli leibkonna keskmine sissetulek vabariigis 2789 krooni. 

Vasalemma vallas registreeritud töötaja brutosissetulek 2005.aastaks on Statistikaameti andmetel suurenenud võrreldes 2003.aastaga ca 20%, moodustades Eesti keskmisest 86,4%.

Ülaltoodud arve arvestades on Vasalemma valla leibkonna sissetulekuks 2005.aastal arvestatud 2789 x 1,2 x 0,864 = 2891 krooni.

Vee- ja kanalisatsioonitariifid Vasalemma vallas (koos käibemaksuga)

Vesi


8,05 krooni/m3

Kanalisatsioon
6,65 krooni/m3

Rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulule leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse 3-4%.

Arvestades keskmiseks veetarbimiseks 100 liitrit/elanik päevas, on leibkonna keskmise suuruse 2,1 inimese korral kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenuse ostmiseks 92,6 krooni kuus, mis moodustab 3,2% leibkonna sissetulekust.

6.3. Vee tarbimine ja veekadu

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijate arv on alljärgnev (2005.a.):

	asula
	korterelamute arv
	korterite arv
	Individuaal-tarbijad
	asutused, ettevõtted, organisatsioonid

	Rummu alevik
	15
	532
	2
	14

	Ämari 
	9
	358
	-
	6

	Vasalemma
	3
	57
	1
	-

	kokku
	27
	947
	3
	20


Vasalemma vallas ühisveevärgist tarbitud vesi (m3):

	Asula nimetus
	Veetarbimine
	Veevõtt puurkaevudest
	Veekadu

	
	elanikud
	asutused
	Kokku
	m3 aastas
	m3 päevas
	%

	Rummu alevik
	31 389
	92 237
	123 626
	126 753
	347
	2,5%  

	Ämari 
	25 046
	1 125
	26 171
	29 279
	80
	11,9%

	Vasalemma
	4 217
	0
	4 217
	4 217
	11,5
	0%

	Murru vangla
	-
	73 012
	73 012
	73 012
	202,8
	0%

	kokku
	60 652
	166 374
	227 026
	233 261
	641,3
	2,7%


Märkused: 

· Kasutatud statistilisi andmeid asulate veevõtu ja –tarbimise kohta 2005.aastal. Murru vangla andmed 2006.a. kohta;

· Ämari vangla saab joogivee asula veevõrgust. Murru vangla kasutab oma puurkaevude vett, saades asula veevõrgust vaid väga väikese osa tarbeveest ning mõõtmine toimub ainult puurkaev-pumplatesse paigaldatud veemõõtjate järgi;

· Käesoleva arengukava koostaja ei pea veekadude nii väikest osakaalu realistlikuks (0 – 2,5%). Ilmselt on statistilised veekadude väike osakaal põhjustatud puudulikust veekoguste mõõtmisest nii tarbijate juures kui ka süsteemis (puurkaev-pumplates, 2.astme pumplates).

Keskmine arvutuslik veetarbimine inimese kohta on ülaltoodud andmeid aluseks võttes:

· Rummu asulas 81 liitrit/päevas

· Ämari asulas 130 liitrit/päevas

· Vasalemma asulas 81 liitrit/päevas

Suurem veetarbimine Ämari asulas on tingitud suurtematest kadudest asula veevõrgus ning ilmselt asjaolust, et osa kortereid ei oma veearvesteid, mis omakorda ei soodusta vee säästmist. Ilmselt võib Ämari asulas elada ka elanikke, kes ei ole kantud valla elanike registrisse.

Vasalemma vallas ühiskanalisatsiooni vastuvõetud reovee kogused abonentidele esitatud arvete põhjal olid 2005.aastal järgmised: 

	asula nimetus
	Eraisikud

m3/aastas
	Asutused

m3/aastas
	Kokku

m3/aastas
	Keskmiselt 

m3/päevas

	Rummu alevik
	31 389
	317 644
	349 033
	956,3

	Ämari 
	25 046
	1 125
	26 171
	71,7

	Vasalemma
	4 217
	0
	4 217
	11,6

	kokku
	60 652
	318 769
	379 421
	


Reovee suurem kogus võrreldes ühiveevärki pumbatud vee kogusega Rummu asulas tuleneb esmajoones sellest, et ühiskanalisatsiooni on suunatud Murru vangla arvestuslik reovesi (600 m3/päevas), mis sisaldab endas ka sademe- ja drenaazhvett. Ämari vangla reovesi on mõõdetud. Arvestuslik reovee kogus on kokkuleppeline (AS Vasalemma Vesi ja Murru vangla vahel) ning baseerub mõne aasta eest läbi viidud kontrollmõõtmistel. Tänaseks päevaks on tegelikud reovee kogused suuresti vähenenud tänu Murru vanglas läbi viidud abinõudele (nt läbijooksvate tualetipottide väljavahetamine jms) ning seega ilmne vajadus teostada uued kontrollmõõtmised tegelike reoveekoguste väljaselgitamiseks.  

Kuna asulatest kogutud reovee hulga mõõtmiseks ei ole paigaldatud pumplatesse ega puhastitesse mõõdikuid, siis reovee tegelikud vooluhulgad ei ole teada, vaid baseeruvad ühisveevärki pumbatud joogiveekogustele.

Sade- ja drenaazhivee infiltratsioon kanalisatsioonivõrku

Infiltratsioonivee kogused on hinnangulised. Kuna kanalisatsioonisüsteemid on kõikides asulates ühisvoolsed, siis suunatakse kanalisatsiooni ja sealt reoveepuhastisse kogu sade- ja drenaazhvesi, mis on suhteliselt suur eelkõige Rummu asulas. Hinnanguliselt ületab vihmaperioodi vooluhulk 3-kordselt keskmist vooluhulka Rummu reoveepuhastile.

Hinnang baseerub reovee koguste mõõtmisel Ämari vangla reoveepumplas, kus reoveepuhastile suunatud heitvee kogused on vihmaperioodil mitmekordsed. 

Seega võib prognoosida, et tegelik Rummu asula kanalisatsioonivõrku juhitud reovee vooluhulk vihmaperioodil Murru vanglast, mille territooriumil asub Amari vanglale sarnaselt rohkesti asfalteeritud platse ning teid, on vahemikus 300 – 700 m3/d.

6.4. Arvete laekumine

OÜ Vasalemma Vesi ja Vasalemma Vallavalitsuse andmetel on vee- ja kanalisatsiooni-teenuste eest esitatud arvete laekumise protsent asulate lõikes alljärgnev:

Rummu

~97% (asutuste, ettevõtete ja ühistute laekumine on 100%)
Ämari 


~84%

Vasalemma 

~100%

Teenuse hind (sisaldab käibemaksu)

	asula
	teenuse pakkuja
	Vesi

kr/m3
	Kanalisatsioon

kr/m3
	Kokku 

kr/m3

	Rummu
	OÜ Vasalemma Vesi
	8.05
	6.65
	14.70

	Ämari
	Vasalemma Vallavalitsus*
	8.05
	6.65
	14.70

	Vasalemma
	Vasalemma Vallavalitsus
	8.05
	6.65
	14.70


 * Vasalemma Vallavalitsus osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Ämari asulas alates 2006.a. algusest

6.5. Kohalik omavalitsus

Vasalemma vallavolikogu on 15 liikmeline. Volikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõikes 1. Volikogu tööorganid on: 

· eestseisus; 

· alatised komisjonid; 

· ajutised komisjonid; 

· fraktsioonid; 

· töörühmad.

Volikogu on moodustanud 4 komisjoni:

· sotsiaal- ja kultuurikomisjon

· eelarve- ja arengukomisjon

· majanduskomisjon

· revisjonikomisjon). 

Neist veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegelevad nii eelarve- ja arengukomisjon kui ka majanduskomisjon. 

Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, kes viib praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, valla põhimäärusest ja teistest volikogu õigusaktidest.

VASALEMMA VALLA EELARVE TULUD JA KULUD 2000-2006
	AASTA
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	KULUD KOKKU
	16 599 371
	19 421 901
	22 300 991
	22 657 397
	23 576 296
	25 998 868
	34 431 720

	
	
	
	
	
	
	
	

	TULUD KOKKU
	15 754 262
	19 519 948
	22 394 637
	22 321 470
	23 870 375
	25 998 868
	34 431 720

	Seal hulgas:
	
	
	
	
	
	
	

	KESKKONNA-

KAITSE
	500 000
	374 720
	0
	139 422
	331 618
	289 300
	155 000

	Keskonna-

investeeringud
	500 000
	374 720
	 
	100 000
	329 492
	
	

	Muu keskkonna-

kaitse
	 
	 
	 
	39 422
	2 126
	289 300
	155 000

	ELMAMU-KOMMUNAAL-MAJANDUS
	103 016
	54 719
	245 172
	3 991 935
	3 307 865
	3 691 040
	4 875 900


Valla võlakoormus on 17,9% (Statistikaameti väljaande „2006. Linnad ja vallad arvudes” põhjal), mille kohaselt vallal on põhimõtteliselt võimalik võtta täiendavaid laene vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks. 

Kindlasti ei ole võimalik kogu laenu kasutada ainult vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja arendamiseks. Näiteks on valla üheks oluliseks prioriteediks lähimatel aastatel uue valla spordihoone ehitus. 

6.6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust Vasalemma valla kolmes asulas osutavad kaks organisatsiooni-ettevõtet:

· Rummu asulas on alates 2002.aastast vee-ettevõtjaks erakapitalile kuuluv OÜ Vasalemma Vesi. 

· Ämari ja Vasalemma asula ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikuks ning operaatoriks on Vasalemma Vallavalitsus

OÜ VASALEMMA VESI

Ettevõtte taust ja juhtimine

OÜ Vasalemma Vesi kuulub Eesti erakapitalile. Ettevõttele kuuluvad kõik Rummu asula vee- ja kanalisatsioonirajatised, mille omanikuks sai ettevõtte endise valla kommunaalettevõtte AS Vasur VR pankrotti.

Tegevusalad

OÜ Vasalemma Vesi põhikirjajärgsed tegevusalad on järgmised:

· elamute ja ettevõtete olmeveega varustamine 

· heitvee puhastamine ja suublasse juhtimine

· haldusteenuste osutamine

Teeninduspiirkond

Teeninduspiirkonnaks on Rummu asula. 

Töötajad 

2006.aastal oli ettevõttes 6 töötajat.


Ettevõtte finants-majanduslikud näitajad

OÜ Vasalemma Vesi 2005 majandusaasta vee-ja kanalisatsiooniteenuste kogukäive oli 3 336 tuhat krooni ja kasum 263 tuhat krooni. Vastavalt ÜVK seadusele §14 lõige 3 kujundatakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

· tootmiskulude katmine, 

· kvaliteedi ja ohutusnõuete täitmine, 

· keskkonnakaitse tingimuste täitmine, 

· põhjendatud tulukus.

Kuna Vasalemma vallas ei ole vastu võetud vee- ja kanalisatsioonitariifide kehtestamise korda, on teenuse hinna kujundamine toimunud siiani nii, et OÜ Vasalemma Vesi koostab hinnakalkulatsiooni ning vallavalitsus kinnitab esitatud hinna peale konsultatsioone osapooltega. 

VASALEMMA VALLAVALITSUS

Teeninduspiirkond

Vasalemma Vallavalitsus osutab elamu-kommunaal-majandusteenuseid Vasalemma ja Ämari asulas, s.h. vee- ja kanalisatsiooniteenust.

Töötajad 

Vasalemma Vallavalitsuses tegelevad vee- ja kanalisatsioonirajatiste opereerimisega osalise koormusega 4 töötajat, kes lisaks tegelevad ka muude kommunaalteemadega (elamumajandus, hoonete remont jms). Majandusarvestust (klientidele arvete väljastamine jms) viib läbi ning raamatupidamisteenust osutab vallavalitsuse raamatupidamine.

6.7. Järelevalve teostamine

Vee tarbimise ja suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ja koguse peab teostama järelevalvet Harjumaa Keskkonnainspektsioon ning kohalik omavalitsus.

Väljapumbatud põhjavee ning loodusesse juhitud saasteainete koguste eest peab vee-ettevõtja tasuma loodusvara kasutusõiguse tasu ning saastetasu. Lähtuvalt Keskkonnatasude seadusest esitatakse Harjumaa Keskkonna-teenistusele neli korda aastas aruanne suublasse juhitava reoveehulga ja kvaliteedi kohata ning väljapumbatud põhjavee hulga kohta. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud hinnakirjale maksab vee-ettevõte ressursi- ja saastemaksu.

Joogivee keemilise koostise veehaarde järelevalvet teostab Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond. 

Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” vastutab joogivee kvaliteedi eest joogivee käitleja. Joogivee käitleja on: 

· joogivee tootja, kellele on vee varumine ühisveevärgi kaudu püsitegevus;

· ettevõte, kes omab puurkaevu või kasutab ühisveevärgi kaudu saadud ja töödeldud vett ning villib seda pudelisse;

·  ettevõte, kes omab puurkaevu, kasutab vett enda tarbeks ning müüb seda täiendavalt tarbijale;

· ettevõte, kes omab puurkaevu ja kasutab vett enda tootmisprotsessis ehk teiste sõnadega, tarbib ise oma toodetud vett.

Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedi nõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule (tervisekaitsetalitusele).

Joogivee käitleja vastutab joogivee kvaliteedi eest kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele kätlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja ja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.

Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist.

Joogivee kätleja peab koostama ja asukohajärgse tervisekaitsetalitusega kooskõlastama joogivee kontrolli kava kolmeks aastaks.
Kava peab sisaldama:

· ööpeava jooksul käideldava joogivee kogust;

· uuritavate näitajate loetelu proovi võtmise kohtade viisi;

· proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti;

· iga kvaliteedinäitaja määramiseks proovide arvu nimetatud ajavahemiku jooksul.

Kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja koheselt:

· uurima kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjusi;

· rakendama vajalikke abinõusid ja teavitama sellest tarbijat ning asukohajärgset tervisekaitsetalitust.

Kui rakendatud abinõud ei anna tulemusi, otsustab tervisekaitsetalitus, kuidas toimub joogivee edasine kasutamine.

Joogivee käitleja ei pea koostama ega kooskõlastama Tallinna Tervisekaitsetalitusega joogivee kontrolli kava juhul, kui ta varustab joogiveega alla 50 inimese.

OÜ Vasalemma Vesi “Joogivee kontrolli kava 2004-2008 aastaks” , millega on määratud analüüside võtmise kohad, sagedus  ja näitajad, on kinnitatud Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakonna poolt. Kava kohaselt teostatakse ettevõtte poolt joogivee kvaliteedi tavakontrolli kolm korda aastas ja süvakontroll üks kord aastas.

Vasalemma Vallavalitsusel on kinnitatud joogivee kontrolli kava Vasalemma Kivi tn veehaardele ja veevõrgule, Ämari asula veevarustussüsteemile joogivee kontrolli kava käesoleval hetkel puudub.

Vee-erikasutustasu ning saastetasu maksmine

2005.aastal tasuti vee-erikasutustasu ning saastekahju hüvitist alljärgnevalt.

	Asula
	Vee-erikasutustasu

krooni/aastas
	Saastekahju hüvitis

krooni/aastas
	Maksja

	Rummu
	108 000
	278 000
	OÜ Vasalemma Vesi

	Ämari
	~7 000
	~47 000
	Vasalemma Vallavalitsus *

	Vasalemma
	3 405
	2 283
	Vasalemma Vallavalitsus


Märkus: * valla omanduses Ämari vee- ja kanalisatsioonirajatised alates 2006.aastast ja erikasutustasu ning saastekahju hüvitise suurus arvutatud 2006.a. 1 poolaasta näitajate alusel

7. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI OBJEKTID
Kõigis kolmes asulas on välja ehitatud eraldiseisev ühisveevärk ja –kanalisatsioon s.t. asulad trassidega omavahel ühendatud ei ole. 

Kõik Rummu asula ÜVK objektid on eraomanduses. Vee- ja kanalisatsiooni teenust osutab OÜ Vasalemma Vesi. 

Ämari ja Vasalemma asula ÜVK objektid on Vasalemma valla omanduses, vee- ja kanalisatsiooniteenust osutab Vasalemma Vallavalitsus.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel: 

	objekti/rajatise nimetus
	ühik
	Rummu (s.h. Murru vangla)
	Ämari
	Vasalemma

	Ühisveevärk

	puurkaev-pumplad
	tk
	7+3
	2
	1

	II astme pumplad
	tk
	1
	1
	0

	veereservuaaride maht
	m3
	700

(3 reservuaari)
	225 

(3 reservuaari)
	5 

(hüdrofor)

	veepuhastusjaamad
	tk
	0
	0
	0

	veetorustikud
	m
	6630
	1720
	351

	hüdrandid
	tk
	9
	3
	0

	Ühiskanalisatsioon

	reoveepumplad
	tk
	2
	0
	1

	reoveepuhastid
	tk
	1
	0
	1

	survetorustikud
	m
	790
	0
	400

	isevoolsed kanalisatsioonitorustikud
	m
	3880
	1720
	200

	purgimissõlmed
	tk
	0
	0
	0


7.1. Ühisveevärgi objektid

7.1.1 Puurkaev – pumplad

Rummu asula

Rummu asulas on seitse OÜ Vasalemma Vesi bilansis olevat tarbepuurkaevu, kolm kaevu on kokku Murru vangla valduses. 

OÜ-le Vasalemma Vesi kuuluvate Rummu puurkaevude tehnilised andmed

	Puur-

kaevu number
	Passi nr
	Raja-mise aasta
	Sügavus, m; vee-kompleks
	Projekt-tootlikkus m3/h
	Staatiline ja dünaamiline veetase, m;(a)
	Kirjeldus, hinnanguline seisund

	3
	2985
	1971
	120; O-Cm
	14,1
	20,5; 51,0; (1971)
	ei kasutata, pump ja torustik puuduvad

	4
	3512
	1973*
	105; O-Cm
	11,2
	24,0; 45,0; (1973)
	Pump Lowara Z630-3; 4,0 kW, plasttorud, veemõõtjad. Seisund rahuldav

	5
	3523
	1973
	115; O-Cm
	13,6
	Andmed puuduvad
	Pump Lowara Z630-3; 4,0 kW, plasttorud, veemõõtjad. Seisund rahuldav

	6 
	4201
	1976**
	104***; O-Cm
	7,5
	35,5; 70,0; (1995)
	Pump Lowara Z630-3; 4,0 kW, plasttorud, veemõõtjad. Seisund rahuldav

	7
	23
	1988
	115; O-Cm
	10,0
	Andmed puuduvad
	Pump Lowara Z630-3 4 kWt, plasttorud, hüdrofoor, automaatika, veemõõtja . Tehniline seisukord hea

	8
	4585-2
	1980
	105; O-Cm
	10,5
	33,5; 49,0; (1980)
	pump Grundfos MS 400, 5,5 kWt, plasttorud , veemõõtja, automaatika, sagedusmuundur. Heas tehnilises seisukoras

	4A
	104
	1994
	101; O-Cm
	9,0
	16,0; 36,0 (1994)
	asub Ämari Vangla territooriumil ja ei ole kasutusel, kuna vee kvaliteet ei vasta nõuetele suure rauasisalduse tõttu. Plaanis tamponeerida.


*
Puurkaev korrastati 1999.aastal

**
Puurkaev renoveeriti 1995.aastal, passi nr 26SL

*** 
Puurkaevu alumine osa tamponeeriti renoveerimise käigus sügavusel 104-115 m (kaevu varasem sügavus oli 115 m).

Sanitaarkaitsealad on tagatud heal juhul 30 m ulatuses. Aiad on ümber puurkaevude 3, 4, 5 ja 7. Vajalik on täpsustada kõikide Rummu asula puurkaevude sanitaarkaitsealad, vajadusel koostades ning kooskõlastades eelnevalt sanitaarkaitsealade projektid.

Puurkaevude päised koos veemõõdusõlmega asuvad šahtkaevudes, mis võivad olla reostusele ohtlikud.

5 puurkaevu on varustatud 4” Lowara pumpadega TYP-8GS-30, Qmax=8 m3/h, P=3 kW, Pk. nr.8-s on nõukogude päritoluga sügavveepump EVC-6-10-80.

Neli puurkaevu (nr.3,4,5,6) annavad vee II astme pumplasse, kaks töötavad otse võrku (nr 7 ja 8). Algselt oli puurkaev-pumpla nr 7 rajatud 2-astmelisena, veemahutite maht 500 m3. 

Murru vangla territooriumil asub kolm puurkaevu, mis varustavad joogiveega Murru vanglat. Kõige uuem puurkaev (ehitatud 2001.aastal) on puuritud Kambrium-Vendi veehorisonti. Lisaks on kasutusel üks Ordoviitsium-Kambriumi ja üks Ordoviitsiumi veehorisondi puurkaev.

Nimetatud puurkaevude operaatoriks on Riigi Kinnisvara AS, puurkaevude passid ei ole kahjuks kättesaadavad.

Ämari asula

Vasalemma vallale kuuluvate Ämari puurkaevude tehnilised andmed

	Puur-

kaevu number
	Passi nr
	Raja-mise aasta
	Sügavus, m; veekompleks
	Projekt-tootlikkus m3/h
	Staatiline ja dünaamiline veetase, m;(a)
	Hinnanguline seisund

	1
	5179
	1983
	82; O-Cm
	?
	19,0
	Rahuldav

	2
	4243
	1946
	?; O-Cm
	?
	?
	Rahuldav 


Sanitaarkaitsealad on tagatud 30 m ulatuses. Ümbritsevad aiad puuduvad. Puurkaevude päised koos veemõõdusõlmega asuvad šahtkaevudes, mis võivad olla reostusele ohtlikud.

Vasalemma asula

Vasalemma asula Kivi tn ühisveevarustuse puurkaevu tehnilised andmed

	Puur-

kaevu number
	Passi nr
	Raja-mise aasta
	Sügavus, m; veekompleks
	Projekt-tootlikkus m3/h
	Staatiline ja dünaamiline veetase, m;(a)
	Hinnanguline seisund

	Kivi tn
	2652
	1969
	45; O
	?
	?
	Rahuldav,

Raua sisaldus ülenormatiivne


Sanitaarkaitseala on alla 30 m (ordoviitsiumi puurkevul oleks nõutav 50 m). Ümbritsev aed paigaldatud 5 m raadiusega. Puurkaev-pumpla varustatud hüdroforiga 10 m3, millest antakse vesi otse võrku automaatselt vastavalt rõhuandurile (II astme pumpla puudub).

7.1.2 Teise astme pumplad

Rummu asula 2-astme pumpla paikneb samuti muldkehaga ümbritsetud poolmaa-aluses hoones, nagu puurkaev-pumplatelgi. II astme pumpade maksimaalne tõstekõrgus 40 m. Kasutusel kaks pumpa (Ebara ja 2K) võimsusega 5,5 KW, pumpade tööd juhib automaatika ning sagedusmuundur. Vahetatud torustik, siibrid. Veereservuaari maht on 700 m3.
Ämari asula 2-astme pumpla paikneb samuti muldkehaga ümbritsetud poolmaa-aluses hoones, nagu puurkaev-pumplatelgi. Veereservuaaride maht on 225 m3 (kolm mahutit).

Pumbajaama hoones on ka veemõõdusõlm ning proovivõtukraan. 

Hoone seisukord on halb ning pumpla vajaks rekonstrueerimist. Väljavahetamist vajavad olemasolevad II astme pumbad.

7.1.3 Veetorustik

Rummu asula elamutsoonil ja vanglatel on ühine veevõrk kogupikkusega 6630 m, mis jaguneb alljärgnevalt:

Torustikud puurkaev-pumplatest 

2270 m

Ringmagistraal



1180 m

Tarbijate ühendustorustikud

1560 m

Murru vangla torustikud


1620 m

Läbimõõtude järgi jaguneb torustik:      

Ø 50 mm           50 m

Ø 100 mm
 4140 m

Ø 125 mm
   490 m

Ø 150 mm
 1340 m

Ø 200 mm
   610 m

Enamik torudest on malmist. Majaühendused osaliselt terastorudest, mis kindlasti mõjutavad tarbijani jõudva vee kvaliteeti.

Probleeme on vanade siibritega, mis ei sulgu ega pea vett ning seega vajaks väljavahetamist.

Veetorustike pikkus Ämari alevikus on viimastel andmetel 1720 m. Veetorustikud on kõik malmist ja ametlikel andmetel põhiliselt läbimõõduga 100 mm.

Tänu setetele, on torude läbimõõdud vähenenud ja karedus suurenenud, mis vähendab torustike läbilaskevõimet ja sunnib tõstma rõhku võrgus. Torustikus esineb palju avbariilisi lekkeid ja veekaod on suured.

Kõik majaühendused on terastorudest ja nende seisukord on väga halb.

Enamik siibreid vajab väljavahetamist, kuna neid ei ole võimalik vajadusel sulgeda.

Veevarustuse tänavatorustike pikkus Vasalemma alevikus on 351 m. Ehitatud on see polüetüleentorudest läbimõõduga 32 mm (34 m) ja 40 mm (317 m). 

7.1.4 Tuletõrje hüdrandid

Vasalemma valla piires asub 2000.aastal läbi viidud inventuuri kohaselt 13 tuletõrje hüdranti. Nende seisukord on valdavalt rahuldav või mitterahuldav. Ühelgil hüdrandil ei ole korrektset asukoha tähistust. Hüdrantide seisukorra väljaselgitamiseks on vajalik läbi viia nende katsetused.

Tuletõrje hüdrandid: 

	jrk
	asula
	asukoht
	märkused

	1
	Rummu
	Kooli 2, maja ees
	seisund teadmata

	2
	Rummu
	Aia tn spordihoone taga
	seisund teadmata

	3
	Rummu
	Aia tn 7 
	seisund teadmata

	4
	Rummu
	Aia tn 9, maja taga
	seisund teadmata

	5
	Rummu
	Aia 11, maja otsas
	seisund teadmata

	6
	Rummu
	Aia tn 13, maja taga
	seisund teadmata

	7
	Rummu
	Rummu 9 ja Haapsalu mnt vahel
	seisund teadmata

	8
	Rummu
	Rummu 3 ja Haapsalu mnt vahel
	seisund teadmata

	9
	Rummu
	Haapsalu mnt, end. Bensiinijaama vastas
	seisund teadmata

	10
	Rummu
	Haapsalu mnt 1, hoovis
	seisund teadmata

	11
	Rummu
	Rummu 13, vangla pesumaja
	seisund teadmata

	12
	Ämari
	Asula sees, vajab täpsustamist
	seisund teadmata

	13
	Ämari
	Asula sees, vajab täpsustamist
	seisund teadmata


7.1.5 Tuletõrje veevõtukohad

Vasalemma vald peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje veevõtukohale esitatud nõuete täitmine. Tuletõrje veevõtukoht peab üldjuhul tagama veekoguse võtmise vooluhulgaga 10 l/s 3 tunni jooksul (ehk mahuliselt 108 m3).

Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning kasutamist ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus.

Vasalemma vallas on praegusel hetkel 3 kasutuseks osaliselt kõlbikku  tuletõrje veevõtukohta:

	jrk
	asula
	tüüp
	märkused

	1
	Veskiküla
	jõgi
	Veevõtt võimalik Haapsalu mnt ääres Vasalemma jõe silla kõrval. Käesoleval hetkel juurdepääsutee osaliselt võsastunud, juurdepääs tähistamata ning jõesäng süvendamata. 

Suveperioodil võib veekogus olla mittepiisav. 

	2
	Vasalemma
	karjääriauk
	Veevõtt võimalik vanast paekivi karjääriaugust ralliraja kõrvalt. Veekogus piisav.

Veevõtukoht tuleb varustada soojustatud rakkega, mis võimaldamaks kasutamist ka talveperioodil.

	3
	Vasalemma
	mahuti
	Vasalemma valla haldushoone territooriumil asuv veemahuti (ca 50 m3), mis saab toite kõrval asuvast ordoviitsiumi puurkaevust.

Vajalik tehniline ülevaatus ning veevõtuks vajaliku spetsiaalse ühenduse väljaehitamine


Üldjuhul ei tohiks tiheasustuspiirkonnas tuletõrje veevõtukoht (kas hüdrant, mahuti või looduslik veevõtukoht) jääda ehitisest kaugemale kui 200 m. 

Ülaltoodust võib järeldada, et tuletõrjeotstarbelise veevõtu võimalused on Vasalemma valla asulates vajalikul tasemel välja arendamata. 

Lähtuvalt Eesti standardis EVS 847-3:2003 “Ühisveevärk–veevärgi projekteerimine” toodud soovitustest/nõuetest, ei tohiks joogivesi reservuaaris ilma veevahetuseta seista üle 10 tunni. Seega väikeasulates ei ole võimalik kasutada normidele vastavaks tuletõrjeveevõtuks ühisveevõrgule paigaldatud hüdrante ning tuletõrje veevarustus tuleb lahendada eraldiseisvate mahutite või looduslike veevõtukohtade abil.

Päästeametilt saadud suulise info kohaselt ei ole tuletõrje veevõtu kohtadena vallas registreeritud Jaama teel endise õmblustöökoja ning KeVa (endise autobaasi) territooriumil asuvad veereservuaarid ning teadmata on nende tehniline seisukord.

Seega on tuletõrje veevõtuks alljärgnevad lahendused:

· Rummu asulas võimalik tuletõrje veevõtt tagada ühisveevärgile paigaldatud hüdrantidest. Olemasolevad hüdrandid on vajalik seisundi määramiseks katsetada. Mittetöökorras olevad hüdrandid vajalik asendada. Hüdrantide asukohad tähistada;

· Ämari asulas korrastada olemasolevad veereservuaarid ning võtta osa nendest kasutusele tuletõrje veevõtu mahutitena, mis saaksid oma toite küll ühisveevärgist, kuid seda vett joogivee kvaliteedi tagamiseks ühisveevärki tagasi ei suunata. Ühisveevärgile võib paigaldada hüdrandid, kuid vooluhulka 10 l/s 3 tunni jooksul ei ole võimalik tagada, kuna selleks vajaliku veekoguse (108 m3) hoidmine veereservuaaris halvendab joogivee kvaliteeti;

· Vasalemma asulas vajalik korrastada vajalikud tuletõrje veevõtu mahutid Ranna teel Vasalemma valla haldushoone territooriumil, Vasalemma vanas karjääriaugus välja ehitada veevõtukoht ka talveperioodil kasutamiseks ning Kivi tn ühisveevärgi kõrvale ehitada uus veereservuaar, mis oleks võimalik ühisveevärgi süsteemis kasutusele võtta peale asula ÜVK laiendamist. Täpsustamist vajavad Jaama teel endise õmblustöökoja ning KeVa territooriumitel asuvate veeserervuaaride kasutuselevõtu võimalused avalike tuletõrjeveevõtukohtadena.

Enne veevõtukohtade lõplikku väljaehitamist on vajalik konsulteerida Päästeameti spetsialistidega.
7.2. Ühiskanalisatsiooni objektid

7.2.1 Reoveepuhastusseadmed

Vasalemma vallas asuvad reoveepuhastusseadmed Rummu ja Vasalemma alevikus. Mõlemad puhastid on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. Ämari alevikus reoveetöötlus puudub – kogu moodustuv reovesi juhitakse isevoolselt Metsapere kraavi mittetöötavast ja täielikult amortiseerunud puhastist (tüüp BIO-100) mööda. 

Nii Rummu kui Ämari asula reovete suublaks on Metsapere kraav, mis suubub omakorda Vasalemma.jõkke. Harju alamvesikonna veemajanduskava kohaselt on Metsapere kraavi vee seisund halb, millest võib järeldada, et ka Rummu reoveepuhasti ei tööta nõuetekohaselt.

Olemasolevad Rummu puhastusseadmed on ümber ehitatud 1987. a. ning rekonstrueeritud 1995. a. Puhastikompleks koosneb: survekanalisatsioonist, puhurite ruumist, rehade ruumist, liivapüüdurist, eelselgitist, muda stabilisaator-mineralisaatorbasseinist, aerotankidest, kahesektsioonsest järelselgitist, isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, tagastuva muda pumbad järelselgititest ja esimese astme setitist mineralisaatorbasseini, liigmudapumbast ning neljast biotiigist.

Kasutusel on Soome peenmull taldrikaeraatorid (paigaldatud 1995.aastal). Puhasti töötab kahe aeratsioonibasseiniga, mis on jagatud neljaks sektsiooniks. Ühe areatsioonibasseini maht on 540 m3. Probleeme on puhasti töös olnud tagastuva muda ja liigmuda pumpadega. Ette tuleb näha ka jääkmudatöötlus. Hetkel ladustatakse muda mudaväljakule.

Puhastusseadmetele järgneb biotiikide kompleks üldpinnaga 19 600 m2, kus toimub järelsettimine. Biotiikide olukord ei ole hea, tiigid on täis settinud, põhjas paks mudakiht, kohati toimub eutrofeerumine. Puhastamist vajavad nii tiigid kui ka kaldad. Ümbruskonnas on tunda kerget reostunud vee lõhna.

Rummu asulas paiknevate kinnipidamiskohtade kanalisatsioonisüsteem on ühendatud asula üldise kanalisatsiooni- ja reoveekäitlussüsteemiga ning kogu tekkiv heitvesi vanglatest suunatakse Rummu reoveepuhastile. Ämari vangla keskmine reovee vooluhulk on 250 m3/d, Murru vanglast 600 m3/d. Asulas paiknevatest tootmis-teenusettevõtetest on märkimisväärseim vanglate pesumaja veetarbimisega ca’600 m3/kuus (~20 m3/d).  

Puhasti keskmine ööpäevane vooluhulk (hinnanguline):
  950  m3/d;

Puhasti maksimaalne ööpäevane vooluhulk (hinnanguline):
~3 000  m3/d

Lubatud vooluhulk (vee erikasutusloa järgi):


1052 m3/d 









(384 000 m3/aastas)

Rummu reoveepuhastile siseneva reovee füüsikalis-keemilisi näitajaid ei ole piisavalt palju analüüsitud. Hetkel teadaolevatele analüüsiandmetele tuginedes võib välja tuua reoveepuhastile siseneva ja väljuva reovee alljärgnevad keskmised väärtused:

	Näitaja
	Sisenev reovesi
	Väljuv heitvesi
	Biotiigist väljuv heitvesi
	Vee-erikasutusloa järgi lubatud (2006-2008)

	BHT7  (mg/l)
	260
	95
	29
	15,0

	Hõljuvaine (mg/l)
	220
	52
	26
	25,0

	Fosfor (mg/l)
	5
	3,4
	3,6
	1,5

	Lämmastik (mg/l)
	40
	27
	21
	-

	Ühealuselised fenoolid
	0,001-0,3
	?
	?
	0,1

	Naftatooted
	0,3-1,4
	?
	?
	1,0


Reovee näitajaid mõjutab kindlasti Avavangla pesumaja reovesi, mille reoainete kontsentratsioon on tunduvalt kõrgem tavareoveest ning teisalt sademe- ja drenaazhivee suur osakaal vihmaperioodil.

Vasalemma kanalisatsioonivõrku kogutud reovesi puhastatakse aleviku lõunapiiril asuvas puhastis OXYD-90, mis teenindab kolme kortermaja (ca 144 inimest). Puhasti koosneb juurdevoolutorust, kahesektsioonilisest õhustuskambrist, puitvaheseintest, kahest selgitist ja äravoolurennist. 

Vee-erikasutusloa järgi on lubatud vooluhulk aastas 4120 m3 ehk 11,4 m3/d.
Vasalemma reoveepuhastile suunatud heitvee keskmine reostuskoormus ja puhastist väljuvad reovee kvaliteedi näitajad olid järgmised: 

	Näitaja
	Vee-erikasutusloa järgi lubatud (2003-2008)
	Sisenev reovesi
	Väljuv heitvesi

	BHT7  (mg/l)
	25,0
	?
	18,0

	Hõljuvaine (mg/l)
	35,0
	?
	21

	Fosfor (mg/l)
	2
	?
	2,1

	Lämmastik (mg/l)
	-
	?
	14,3

	Ühealuselised fenoolid
	0,1
	?
	?

	Naftatooted
	1,0
	?
	?


Ämari alevikus reoveetöötlus puudub – kogu moodustuv reovesi juhitakse isevoolselt Metsapere kraavi mittetöötavast puhastist BIO-100 mööda. Kuna kanalisatsioonitorustikku juhitakse ka sajuvesi, on reovee vooluhulgad kõikuvad. Sademetevaesel perioodil ühtib reoveekogus joogivee kogusega, s.o ligikaudu 80 m3/d, sajuperioodil võib kasvada aga isegi kuni 200 m3/d.

7.2.2 Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad
Rummu aleviku kanalisatsioonitvõrgu pikkus on 3170 m, millest isevoolseid torustikke ca 2380 m ja survetorustikke ca 790 m Torustikud on enamikus vanad, rajamisaastateks 1957-1962. Vanglate territooriumil asuva kanalisatsionitorustiku kogupikkus on orienteeruvalt 1500 m.

Kanalisatsioonivõrk koosneb malmtorudest läbimõõduga 150-450 mm ja on isevoolne kuni ülepumplani. Kinnipidamiskohtade väljundid peakollektorisse koosnevad 250 mm läbimõõduga malmtorudest. Kohati on kanalisatsioonikaevudest puujuured  läbi kasvanud, torustikud on kohati vajunud ja kalded ei vasta nõuetele. 

Sademevee kanalisatsioonisüsteemid asulas puuduvad – süsteem on ühisvoolne. Lisaks sademeveele koormab süsteemi ka dranaazhvesi, kuna osa kortermajasid on ümbritsetud drenaazhitorustikega, mis on ühendatud Rummu ühiskanalisatsioonivõrguga.

2001.a. algul rajati Rummu alevikule uus kanalisatsioonipumpla kahe märgasetusega Sarlini pumbaga S1064 AH6. Pumpla toodang on 30 l/s tôstekôrgusega H=10.2 mvs juures ühe pumba töö korral ja ca 43 l/s tôstekôrguse H=12 mvs juures kahe pumba töö korral.

Rajati ka uus plastsurvetorustik PE Ø225, L=350 m pumplast kuni puhastusseadmete ees oleva vastuvôtukambrini.

Ämari vangla reovesi pumbatakse vangla territooriumilt väljaspool asuvast nõukogude aegsest ülepumplast survetorustiku kaudu (pikkus ca 440 m, DN150) Rummu puhastile. Nimetatud survetorustik on eraldi Rummu aleviku kanalisatsioonisüsteemist. 

Kanalisatsioonitorustiku pikkus Ämari alevikus on ca 1720 m, kanaliseeritud on kõik honed, kuid kanalisatsioonitorustike süsteem on väga halvas olukorras. Torustik on ühisvoolne. Enamik torustikust on paigaldatud liig madalale – seetôttu esineb talvel torustiku läbikülmumisi. Mitmel pool esineb torustikul vastukaldeid. Torudes on pôiki- ja pikipragusid, esineb läbivajumisi, ristinihkeid jne.  Enam-vähem korras on ainult koolimaja kanalisatsioonitorustik.

Reoveepumplad Ämari alevikus hetkel puuduvad, kogu reovesi liigub isevoolselt Metsapere kraavi.

Vasalemma aleviku kanalisatsioonitorustiku pikkus on ligikaudu 600 m. Sellest umbes 200 m on isevoolne kollektor ja 400 m reoveepumplast puhastisse suunduv survetorustik. Torustik on teadaolevatel andmetel malmist 150 mm  Vanus 25 aastat. Kanalisatsioonivõrku suunatakse samuti teeninduspiirkonna sajuveed. 

Vasalemma reoveepumpla ehitusajaks arvatakse (täpsed andmed puuduvad) 1975. aastat.  Üks pump vahetati välja 2004.aastal. Üldkokkuvõttes on pumpla amortiseerunud ning vajab kaasajastamist või väljavahetamist. 

7.2.3 Purgimissõlmed

Spetsiaalsed purgimissõlmed Vasalemma valla asulates puuduvad. Individuaalmajade individuaalseptikutest ja mahutitest reo- ja fekaalvee väljaveoteenust osutavad erafirmad, kes suulise info kohaselt tühjendavad oma paakautod üldjuhul Keilas.

8. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA

8.1. Strateegilised eesmärgid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale.

8.2. Arendamise põhimõtted

Vasalemma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjaldamisele ka ülevaate erinevatest arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest.

ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2007-2018. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

8.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad

Vasalemma vallas paiknevate ühiveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on allpoolnimetatud valla tiheasustusalad:

· Rummu alevik; 

· Vasalemma alevik;

· Ämari alevik.

ÜVK piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub see projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arengukavas esitatud arenguplaanidele.

ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping.

Tiheasustusalal peab uued veetöötlusjaamad, puhastid, puurkaevud rajama üld- ja detailplaneeringuid järgides.

8.4. Reovee kogumine ja käitlemine

Reovee kogumisel rakendatakse Keskkonnaministri 15.05.2003 määrust nr 48 “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”, kus on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie). Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie

Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades on moodustatud kolm reovee-kogumisala:

· Vasalemma aleviku reoveekogumisala (suurus 116 ha, reostuskoormus 1400 ie ehk 12 ie/ha), mis hõlmab Vasalemma alevikku
Kuna Vasalemma aleviku reoveekogumisala reostuskoormus jääb alla 2000 ie, siis seadustest tulenevalt (s.h. Euroopa Liidu asulareovee direktiiv) ei ole otsest kohustust ühisveevärki ning –kanalisatsiooni reoveekogumisalal välja ehitada. Seoses asjaoluga, et Vasalemma alevik paikneb nõrgalt kaitstud ning kaitsmata põhjaveega alal, siis vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269 kehtestatud “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korra” 10 alapunktidele 6 ja 7 peavad reoveekogumisaladel olema reovee kogumiseks vettpidavad kogumiskaevud (-mahutid) ning alevikus heitvett puhastamata pinnasesse immutada ei tohi. Ülaltoodust tulenevalt ei tulene seadusandlusest otsest kohustust lülitada Vasalemma aleviku individuaalelamute ala ÜVK piirkonna koosseisu, vaid tuleb lähtuda eelkõige majanduslikest kaalutlustest – kas individuaalelamurajoonides ehitada välja ÜVK süsteem või lahendada veevarustus ning kanalisatsioon individuaalsete rajatiste abil.

Alla 2000 ie asula reovesi peab olema puhastatud kohaliku keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt.

· Rummu reoveekogumisala (suurus 102 ha, reostuskoormus kokku 2500 ie ehk 25 ie/ha), mis hõlmab Rummu asulat ning asulas paikneva Murru ja Ämari vangla ning endise Rummu vangla territooriumi.
Seadustest tulenevalt peab üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks. Rummu asulas on ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem välja ehitatud peaaegu 100%-liselt, kuid vajab siiski kaasajastamist ning korrastamist.

Vabariigi Valitsuse määruses „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” on toodud heitvee piirkontsentratsioonid, millede piires võib heitvett suublasse juhtida. Asulatele ja reoveekogumisaladele suurusega 2000 – 9999 ie  suublasse juhtitava heitvee reostusnäitaja piirväärtused peavad vastama juba alates 31.12.2004 alljärgnevatele nõuetele: 

	  
	Reostusnäitaja piirväärtus, mg/l
	Reovee puhastusaste, %

	Biokeemiline hapnikutarve, BHT7
	15,0
	suurem / võrdne 90

	Keemiline hapnikutarve, (KHT)
	125,0
	suurem / võrdne 75

	Heljuvainesisaldus
	25,0
	suurem / võrdne 80

	Üldfosforisisaldus
	1,5
	suurem / võrdne 80

	Ühealuseliste fenoolide sisaldus
	0,1
	suurem / võrdne 75

	Naftasaadustesisaldus
	1,0
	suurem / võrdne 75

	Üldlämmastikusisaldus
	-
	Ei normeerita


· Ämari reoveekogumisala (suurus 11 ha, reostuskoormus kokku 600 ie ehk 54 ie/ha)
Ämari asulas on ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem välja ehitatud nõukogude armee ehitusüksuste poolt, kuid madala ehituskvaliteedi tõttu vajab kogu süteem kaasajastamist ning korrastamist. Asula tarbijad on 100%-liselt ühendatud ÜVK süsteemiga.

Alla 2000 ie asula reovesi peab olema puhastatud kohaliku keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt.

8.5. Ühisveevärk

Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule peab üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007.a. lõpuks ning üle 50 ie asulates peab puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks. 

Rummu ja Ämari asulates on joogiveevarustussüsteem välja ehitatud peaaegu 100 %-liselt. Vasalemma alevikus on veevarustus ühisveevärgist tagatud 16% elanikkonnast. 

Ühisveevärgi piirkonnad Rummu, Ämari ja Vasalemma alevikes ühtivad ühiskanalisatsioonipiirkondadega. 

Uutes valla elamuarenduspiirkondades tuleb lähtuda põhimõttest, et uute elamute rühmale tuleb moodustada ühisveevärk, kui rühma kuulub vähemalt 4 elamut ning kui majade vaheline kaugus jääb alla 100 m. Nimetatud alal puurkaevu olemasolu korral korraldatakse ühisveevärk antud puurkaevu baasil kokkuleppel puurkaevu omanikuga. Kokkuleppe mitte saavutamisel, võidakse kohaldada puurkaevu sundvõõrandamist. Sundvõõrandamisel hakkab ühisveevärgi teenust pakkuma piirkonna veeettevõtja. Nimetatud alal puurkaevu puudumisel luuakse veeühendus naabruses paikneva puurkaevuga (kokkuleppel omanikuga, kokkuleppe mittesaavutamisel sundvõõrandamine) või rajatakse uus puurkaev arvestades majanduslikku otstarbekust ja keskkonnaaspekte.

8.6. Strateegilised arengualternatiivid ÜVK piirkondades

Stateegiliste arengualternatiivide detailne võrdlemine lähtuvalt majanduslikest, keskkonnakaitselistest ning institutsionaalsetest aspektidest on läbi viidud Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti ISPA/ÜF tehnilise abi projekti raames aastatel 2004-2005 konsultantide konsortsiumi Halcrow Grupp – Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt, mille käigus selgitati välja pikaajalise investeeringuprogrammi eelistused.

Eeldused

Strateegiliste arengualternatiivide väljatöötamisel on baseerutud alljärgnevatele eeldustele:

· valla elanikkond kokkuvõttes pikas perspektiivis ei vähene, kuid ka ei suurene jäädes suurusjärku 2900 inimest;

· peamine elanikkonna suurenemine leiab aset Vasalemma alevikus, kuhu eeldatavalt ehitatakse võimaluste piires juurde individuaalmaju (15-20 maja);

· lisaks toimub uute elamuarenduspiirkondade väljaarendamine Veskiküla ja Lemmaru külas (eeldatavalt 20-30 eramaja), kus ehitatakse välja omad veevarustus- ning reovee kogumise süsteemid;

· vangide arv Rummu asulas paiknevates vanglates küll väheneb (vanglate arengukava kohaselt planeeritakse Ämari vangla sulgeda lähimal ajal), kuid vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimine pikas perspektiivis Rummu asulas väga oluliselt ei vähene, kuna Ämari ja endise Rummu vangla hooned-rajatised võetakse kasutusele eraettevõtete poolt majandustegevuse otstarbel. Teatud mahus Rummu asula veetarbimise vähenemine siiski toimub, eelkõige poolpikas perspektiivis;

· Murru vangla saab kogu oma joogivee vangla territooriumil paiknevatest puurkaevudest;

· Murru vangla reovesi puhastatakse Rummu asula reoveepuhastil;

· Vasalemma asula reoveekogumiskaevudest võetud reo- ja fekaalivesi puhastatakse Rummu reoveepuhastil, kuhu see veetakse paakautodega;

· elanikkonna keskmine veetarbimine jääb suurusjärku 100 liitrit/elanik päevas, kuna tarbitud vee mõõtmiseks paigaldatakse ka hetkel puuduolevad veemõõtjad.

Veevajaduse prognoos

	Asula
	Vee tarbimine (m3/päevas)

	
	Hetkel
	2018

	Rummu
	340
	350

	Ämari
	72
	70

	Vasalemma
	11
	100


Reoveepuhastuse vooluhulgad

	Asula
	Reovee kogused (m3/päevas)

	
	Hetkel
	2018

	Rummu
	950-1000*
	800

	Ämari
	72-80*
	80

	Vasalemma
	11*
	120


* Hinnanguline, ei ole 100 %-liselt mõõdetud. Vihmaperioodil mitmekordselt suuremad

Võrreldud on alljärgnevaid arengualternatiive:

· kas ühendada Rummu ja Ämari reoveesüsteemid võttes kasutusele ainult ühe reoveepuhasti või välja ehitada kaks eraldi reoveepuhastit Rummus ja Ämaris;

· kas ühendada Rummu ja Ämari joogiveesüsteemid või mitte töödeldes joogivett vastavalt siis kas ühes või kahes veetöötlusjaamas;

· kumb variant on pikas perspektiivis odavam, kas individuaalsetel reoveekogumismahutitel baseeruv reoveekäitlus (nähes ette mahutite tühjendamise paakautodega) või ühis-kanalisatsioonisüsteem Vasalemma asula individuaalelamu-rajoonis.

Eelistatud arengustsenaariumid

Arengualternatiivide võrdlemisel lähtuvalt majanduslikest, keskkonna-kaitselistest ning institutsionaalsetest aspektidest on leitud, et eelistatud arengustsenaariumid on alljärgnevad:

· Reovee käitlemine toimub eraldi reoveepuhastites Rummul, Ämaris ning Vasalemmas.

· Joogiveesüsteemid ja veetöötlus on eraldi välja ehitatud nii Rummus, Ämaris kui ka Vasalemma asulas.

· Rummu ja Ämari asula reoveekogumisaladel on ühisveevärk ja kanalisatsioon välja ehitatud 100%-liselt

· Pikas perspektiivis ehitatakse etapiviisiliselt välja kogu Vasalemma alevikku kattev ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteem (2018.aastaks on kuni 90% asula elanikkonnast ühendatud ÜVK süsteemiga), kuna see on majanduslikult ning keskkonnariskide vähendamise eesmärgil otstarbekam. Rahapuudusel toimub lühiajalises perspektiivis siiski ainult Vasalemma aleviku olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja korrastamine.

· Sademe- ja drenaazhivee ärajuhtimiseks ning reoveepuhastite hüdraulilise koormuse vähendamiseks ehitatakse Rummu asulas osaliselt välja lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem. Sademevee kanalisatsiooniskeemi väljatöötamiseks ning rajamiseks tuleb teostada täiendavaid uuringuid lähtuvalt aluspinnase omadustest, põhja- ja pinnavee tasemest ning eesvoolude olemasolust. Sademevee kanalisatsiooni rajamine suurtematel kinnistutel (endiste ning olemasolevate vanglate territooriumil) tuleb lahendada maaüksuste detailplaneeringutega.
9. VEE-ETTEVÕTLUSE INSTITUTSIONAALNE KORRALDAMINE JA ARENDAMINE
9.1. Üldpõhimõtted

Käesolev ÜVK arengukava keskendub Vasalemma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks. 

Investeeringute eemärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid seadusandluses fikseeritud nõuetele ning tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale. 

Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kompaktsed ja kallid süsteemid, kus kõik on omavahel ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. Seetõttu on vajalik keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate rajatise korrastamisele võimalikult üheaegselt. Näiteks ainult reoveepuhasti rekonstrueerimine ei pruugi tagada normidele vastava puhastusprotsessi käivitamise, kuna kanalisatsioonitrasside ja kaevude seisundi tõttu pääseb vihmaperioodil kanalisatsioonivõrku ja sealt puhastisse liiga palju ballastvett (sademe-, drenaazhivesi), mis „lõhub” puhasti bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda uhutakse protsessist välja.

Seega peab eelnema investeeringute elluviimisele Vasalemma valla veemajanduses institutsionaalse, organisatsioonilise ja haldusliku süsteemi loomine ja rakendamine, mis reguleeriks piisava täpsuse ja põhjalikkusega kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi (tarbija) õigused ja kohustused.
Peab olema tagatud alljärgneva põhimõtte rakendamine: mida suurem on erasektori roll avaliku teenuse osutamisel, seda suurem peab olema avaliku sektori kontroll ja järelevalve. Käesoleval hetkel süsteemne kontroll ja järelevalve Vasalemma valla vee-ettevõtja(te) üle puudub.

Eesmärgiks peab olema jätkusuutliku süsteemi väljatöötamine, mis tagaks kvaliteetse, tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise pikal perioodil, mis eeldab endas alljärgnevate veemajanduslike funktsioonide väljatöötamist:

· korralduslikud-administratiivsed funktsioonid

Kindlasti on vajalik teatud administratiivsete ja lepinguliste dokumentide koostamine vastastikuste õiguste ja kohustuste määratlemiseks, mis reguleeriks: 

· võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda;

· ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi arvestusega, et ühis-kanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist;
· reoainesisalduse kontrollimise korda;
· veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda;
· omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee määratlust ning nende mahu ja maksumuse määramise korda;
· vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise korda;
· ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise ning reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda;
· ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt hoonestuse tüübist;
· avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tingimusi ühiskanalisatsiooni;

· ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimist ja korrashoidu;

· tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist.
Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad olema kujundatud selliselt, mis tagaksid süsteemi jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, arenduskulud ning kasumi.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise reguleerimiseks peab olema välja töötatud liitumislepingu tingimused, mis peab sisaldama:

· liitumistaotlusele esitatavaid nõudeid ning liitumistaotluse läbivaatamise tähtaega ja korda;

· kinnistu liitumistingimustele, liitumislepingule ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projektile esitatavaid nõudeid;

· liitumistasu arvutamise aluseid ja korda;

· liitumistasu tasumise korda.

· majandavad-opereerivad funktsioonid

Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab senise töökorralduse reorganiseerimist ja üleminekut avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja hooldusele, et tagada investeeringute maksimaalset efektiivsust ning süsteemide jätkusuutlikku arengut. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud kompetentsete spetsialistidega - oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute rakendamine nõuab oluliselt suuremat tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele. 

Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi säilimise ehitusperioodil, mis nõuab personalilt suurt paindlikkust, valmisolekut ja teadmisi oma süsteemi tehnilistest võimalustest.

Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning valla- või linnavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule.

· kontrolli-järelevalve funktsioonid

Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav teenus oleks kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks ohtu inimeste tervisele ning tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise. 

Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte enda, kui ka vallavalitsuse ja riiklikul tasemel.

Harju alamvesikonna veemajanduskava raames läbi viidud uuringutega selgitati välja, et Metsapere kraav on ökoloogiliselt halvas seisundis ning seega on vajalik meetmete rakendamine, et tagada 2015.aastaks selle hea seisund. Kontrolli ja järelevalvesüsteem peab tagama, et ellu viidud või viidavad investeeringud ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hilisem opereerimisega paraneks keskkonna ja vooluveekogude ökoloogiline seisund.

Lisaks peab kontrolli- ja järelevalvesüsteem tagama, et ei toimuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavolilist liitumist, ühisveevärgist omavolilist veevõttu, ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilist ärajuhtimist või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või viisil ühiskanalisatsiooni juhtimist.
9.2. Meetmed veemajanduse korraldamiseks Vasalemma vallas

Vasalemma vald peab juba 2007.aastal, enne investeeringute elluviimist, ellu viima alljärgnevad kiireloomulised meetmed veemajanduse korraldamiseks vallas:
Administratiivsed – halduslikud meetmed 

Peab olema välja töötatud konkreetne raamistik vastastikustest õigustest ja kohustustest omavalitsuse, vee-ettevõtja ning tarbija vahel ÜVK süsteemi opereerimiseks-majandamiseks ning arendamiseks, milleks vajalik vastu võtta alljärgnevad regulatsioonid:

· Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

· Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kord 

 

· Veevarutuse ja kanalisatsiooni teenuste hinna reguleerimise kord


· Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, milles fikseerida muu hulgas miinimumnõuded teenuse kvaliteedile.




Organisatoorsed – tehnilised meetmed

· meetmed põhjavee kvaliteedi halvenemise ärahoidmiseks:

· joogivee kontrolli kava koostamine Ämari aleviku veevarustussüsteemile ning kinnitamine Tervisekaitse poolt;

· tagada puurkaevudele sanitaarkaitsetsoonid, vajadusel koostada eelnevalt sanitaarkaitseala projektid (juhul, kui projektid puuduvad);

· reostusallikate likvideerimine sanitaarkaitsealadel;

· tagada puurkaevudest väljapumbatava vee koguste pidev mõõtmine ja arvestus ning puurkaevude dünaamilise ja staatilise veeseisu perioodilised mõõdistused – vajadusel paigaldada puurkaevudesse vastavad mõõteseadmed ja abivahendid;

· puurkaevudes ja pumplates paiknevate veemõõtjate perioodiline taatlemine;

· mahajäetud puurkaevude väljaselgitamine (s.h. individuaalkaevud), vajadusel nende tamponeerimine või konserveerimine (puurkaevude õigeaegse likvideerimise eest peab vastutama kaevu omanik);

· uute reostusohtlike objektide rajamise mittelubamine.

· Kõikide olemasolevate torustike ja ÜVK rajatiste omanduse väljaselgitamine (Rummu alevikus), inventariseerimine (s.h. puurkaevud), rajatistele (puurkaevud, pumplad) teenindusmaa ja/või sanitaarkaitsealade määramine ning maa-ala kinnistamine; 

· olemasolevate ÜVK klientide liitumispunktide väljaselgitamine ja/või määratlemine ning fikseerimine;

· Reoveepuhastite hoolduspäevikute korrastamine, veeloas fikseeritudja nõutud andmete ja informatsiooni pidev talletamine hoolduspäevikus;

· Ämari ja Vasalemma ÜVK süsteemile operaatori-vee-ettevõtja leidmine, milleks on alljärgnevad variandid:

· luuakse uus 100%-liselt Vasalemma valla omandis olev vee-ettevõte;

· kokkulepe avaliku sektori omanduses oleba vee-ettevõttega vähemusaktsionäri seisuse saavuta-miseks mitterahalise või rahalise sissemakse teostamise teel ning Vasalemma valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste opereerimise üleandmine nimetatud ettevõttele;

· leitakse operaator konkursi korral (eeldab täpsete-konkreetsete konkursitingimuste väljatöötamist) 

· ÜVK piirkondade kehtestamine;

· vee-ettevõtjate teeninduspiirkondade määramine;

· tuletõrjehüdrantide katsetamine, tehnilise seisukorra kindlakstegemine, asukohtade ja juurdepääsude tähistamine;

· tuletõrje-veevõtukohtade korrastamine, asukohtade ja juurdepääsude tähistamine;

· süsteemi loomine ja rakendamine Rummu asula ÜVK süsteemi jätkusuutlikuks majandamiseks, mis tagab ühelt poolt kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavuse kogu asula tarbijaskonnale pikas perspektiivis ning teiselt poolt Metsapere kraavi ökoloogilise seisundi paranemise läbi vajalike investeeringute reovee kogumisse ja puhastamisse. Kaks peamist varianti:

· kogu Rummu asula ÜVK süsteemi omanikuks-operaatoriks jääb OÜ Vasalemma Vesi, mis eeldab valla poolt vastava administratiivse-haldusliku-kontrollsüsteemi väljatöötamist ja rakendamist, mis tagaks vajalike investeeringute elluviimise ÜVK süsteemide säilimiseks ja arendamiseks ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijatele;

· kogu Rummu ÜVK süsteem ostetakse vallale tagasi ja arendatakse välja kasutades Euroopa Liidu abiraha. Vee-ettevõtjaks (operaatoriks) määratakse loodav valla omanduses olev vee-ettevõte või saavutatakse kokkulepe kogemustega avaliku sektori omanduses oleva vee-ettevõtja kaasamiseks. 

· Purgimissõlme ja tsentraalse mudatöötlusrajatise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine (võimalikuks kohaks oleks Rummu reoveepuhasti territooriumil)

10. ÜHISVEEVARUSTUSE JA –KANALISATSIOONI INVESTEERINGUPROJEKTID AASTATEL 2007-2018

10.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega.

Projektid hõlmavad valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondasid Rummu, Ämari ja Vasalemma asulas, mis on sätestatud käesoleva arengukavaga.

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel  on arvestatud nende prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud:

· Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust;

· Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest vajadustest; 

· Keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi säilimise ja/või paranemise;

· Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis

10.2. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste probleemid 
Vasalemma alevike veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide peamised probleemid on alljärgnevad:

Rummu

· kanalisatsioonivõrgu ja -kaevude halb seisukord ning sademe-, drenaazhi- ja pinnaseveega koormatus. Lahkvoolse sademevee-kanalisatsiooni puudumine;

· reoveepuhasti amortiseeritus, tänapäeva nõuetele mittevastavus. Biotiigid täis kasvanud. Mudatöötlus puudulik;

· ühisveevõrgu amortiseeritus ning kohatine üledimensioneeritus, siibrikaevude ja majaühenduste halb seisukord. Kohati kasutusel olevate tarastorude väga halb seisukord;

· regulaarse veevõrgu läbipesu puudumine

· veereservuaaride üledimensioneeritus ning amortiseeritus

· veepumplate automaatjuhtimissüsteem on vananenud 

· osade puurkaevude sanitaarkaitsealad ei vasta nõuetele;

· tuletõrjehüdrantide seisund on puudulik.

Ämari
· kanalisatsioonivõrgu ja -kaevude halb seisukord ning sademe-, drenaazhi- ja pinnaseveega koormatus. Lahkvoolse sademevee-kanalisatsiooni puudumine. Kanalisatsioonitorud paiknevad üldjuhul liiga maapinna lähedal (kohati ainult 60-70 cm), mis põhjustab kohatisi läbikülmumisi jms probleeme;

· ühisveevõrgu amortiseeritus ning kohatine üledimensioneeritus, siibrikaevude ja majaühenduste halb seisukord;
· reoveepuhasti puudub täielikult

· regulaarse veevõrgu läbipesu puudumine

· veereservuaaride üledimensioneeritus ning amortiseeritus

· veepumplad on amortiseerunud, pumbad on ebaefektiivsed ning suure energiatarbimisega. Kaasaegne automaatjuhtimissüsteem puudub;

Vasalemma

· vee- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus vasalemma alevikus on puudulik – ÜVK süsteemiga on ühendatud ca 16% asula elenikest.

· olemasolev ÜVK süsteem on vanenenud ja amortiseerunud.

· olemasolev ühisveevärgi puurkaev saab vee ordoviitsiumi veekihist, mis on reostuse eest nõrgalt kaitstud ning seega omab puurkaevu vesi endas suurt riski inimeste tervisele

· reoveepuhasti mehaaniline ja elektriline osa on vananenud

· reoveepumpla amortiseerunud.

· vee- ja kanalisatsioonitorud osaliselt üledimensioneeritud.

10.3. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eelpoolloetletud ÜVK süsteemide olemasolevast olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest:

· veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama kehtivale sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse standardile EC 98/83;

· tagatud on pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas inimese kohta (min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m;

· üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks;

· suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269 kehtestatud “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korrale”;



· alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud kohaliku keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt;

· Vasalemma aleviku reoveekogumisalal peavad olema reovee kogumiseks vettpidavad kogumiskaevud (-mahutid) ning alevikus heitvett puhastamata pinnasesse immutada ei tohi;

· üle 2000 ie asulate joogivesi peab vastama nõuetele 2007.a. lõpuks ning üle 50 ie asulates peab puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks;

· joogivesi ühisveevärgi süsteemi kuuluvas veereservuaaris ei tohi ilma veevahetuseta seista üle 10 tunni;

· tagatud veevarud tuletorje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk 10 l/s 3 tunni jooksul;

· vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude renoveerimine, mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning teeks võimalikuks selle opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel.

10.4. Investeeringuprojektide prioritiseerimine

Peamisteks investeeringuprojektide prioritiseerimise kriteeriumiteks on:

· seadusandlusest tulenevad nõuded

· finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud.

Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb taodelda investeeringute elluviimiseks abivahendeid Eesti riiklikest (KIK) ja Euroopa Liidu struktuurifondidest (Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond)

Eesti riik annab ressursside piiratuse tingimustes tagastamatut abi läbi struktuurivahendite eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks:

· Üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist;

· Alla 2000 ie-ga elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra parandamine);

· Sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on majanduslikult põhjendatud.

Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Vasalemma valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks vajalikud investeeringud jaotatud kolmeks:

· kiireloomuline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2007 – 2008

Kiireloomulise programmi raames on planeeeritud välja ehitada hetkel täielikult puuduv Ämari asula reoveepuhasti, et lõpetada puhastamata olmereovee (ca 80 m3/päevas) juhtimine otse loodusesse (Metsapere kraavi). Programmi rahastamiseks planeeritud taodelda tagastamatut abi KIK rahvuslikust programmist.

· lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2008 – 2010

Lühiajalise programmi raames on planeeritud kaasajastada olemasolevaid vee- ja kanalisatsioonisüsteeme Rummu, Ämari ja Vasalemma asulates viies need vastavusse Euroopa Liidu ning Eesti seadusandlusest tulenevate nõuetega ning taotledes projektide finantseerimiseks tagastamatut abi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Aastatel 2004-2005 teostati Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti ettevalmistustöid ISPA/ÜF tehnilise abi projekti raames konsultantide konsortsiumi Halcrow Grupp – Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt, mille raames viidi läbi vajalikud uurimis- ja ettevalmistustööd ning koostati ÜF rahastamistaotlus grupeeritud investeeringuprojekti elluviimise rahastamiseks. Seoses asjaoluga, et Euroopa Liidu uue programmperioodi 2007-2013 reeglid muutuvad, on vaja nimetatud taotlus kaasajastada, mis on planeeritud läbi viia 2007.aastal kasutades vajalikeks ettevalmistustöödeks KIK rahvusliku programmi ja omavahendeid.

· pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2011 – 2018 

Pikaajalise programmi raames on planeeritud etapiviisiliselt välja arendada ühisveevärk ja –kanalisatsioon Vasalemma alevikus, kus see hetkel puudub. Projektide elluviimise finantseerimiseks taodeldakse abi erinevatest Euroopa Liidu ja Eesti riiklikest abiprogrammidest. 

10.5. Investeeringuprojektide loetelu

	Kood
	Projekti nimetus
	Eeldatav maksumus (miljon EEK)
	Eeldatavad rahastajad

	
	
	
	Valla eelarve ja laen
	Abi (KIK, ÜF, ERDF jms)
	Vasalemma Vesi oma-vahendid ja laen

	 
	KIIRELOOMULINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2007-2008)

	WW 1
	Ämari uue reoveepuhasti rajamine koos reoveepumpla paigaldusega ning äravoolutorustiku ehitusega
	4,3
	0,5
	3,8
	 

	WW 2
	Rummu reoveepuhasti biotiikide puhastamine
	0,3
	 
	 
	 

	 
	KOKKU
	4,6
	0,3
	2,7
	0,3

	

	 
	LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2008 – 2010)

	 
	Joogivee projektid

	WS 1
	Vasalemma O-Cm uue puurkaev-pumpla rajamine, vana O puurkaevu sulgemine
	0,54
	0,09
	0,45
	 

	WS 2
	Vasalemma Kivi tn veetöötlusjaama, veereservuaari ja 2.astme pumpla rajamine
	2,7
	0,4
	2,3
	 

	WS 3
	Ämari puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
	0,3
	0,05
	0,25
	 

	WS 4
	Ämari veetöötlusjaama ehitus, veereservuaari ja 2.astme pumpla rekonstrueerimine
	1,62
	0,25
	1,37
	 

	WS 5
	Rummu puurkaev-pumplate nr 3, 4, 5 ja 6 rekonstrueerimine
	0,72
	 
	0,36
	0,36

	WS 6
	Rummu puurkaev-pumplate nr 7 ja 8 konserveerimine
	0,17
	 
	0,08
	0,09

	WS 7
	Rummu veetöötlusjaama, veereservuaari ja 2.astme pumpla rekonstrueerimine
	3,6
	 
	1,8
	1,8

	WS 8
	Vasalemma veetorustike rekonstrueerimine
	0,72
	0,11
	0,61
	 

	WS 9
	Ämari veetorustike, rekonstrueerimine, siibrite ja hüdrantide väljavahetamine 
	2,5
	0,38
	2,12
	 

	WS 10
	Rummu veetorustike ehitus
	0,24
	 
	0,12
	0,12

	WS 11
	Rummu veetorustike, rekonstrueerimine, siibrite ja hüdrantide väljavahetamine
	4,85
	 
	2,42
	2,43

	WS 12
	Veetorustike läbipesu enne veetöötlusjaamade käikuandmist
	0,2
	0,07
	 
	0,13

	 
	Joogiveeprojektid kokku
	18,16
	1,35
	11,88
	4,93

	 
	Reovee projektid

	WW 3
	Rummu uue reoveepumpla ja survetorustiku ehitus
	0,6
	 
	0,3
	0,3

	WW 4
	Rummu Ämari vangla reoveepumpla ja survetorustiku rekonstrueerimine 
	1,38
	 
	0,69
	0,69

	WW 5
	Vasalemma reoveepumpla ja survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
	1,2
	0,18
	1,02
	 

	WW 6
	Rummu isevoolsete kanali-satsioonitorustike rek
	6,86
	 
	3,43
	3,43

	WW 7
	Vasalemma isevoolsete kanali-satsioonitorustike rek
	1,25
	0,19
	1,06
	 

	WW 8
	Ämari isevoolsete kanali-satsioonitorustike rek
	5,28
	0,8
	4,48
	 

	WW 9
	Rummu reoveepuhasti rekonstrueerimine
	15
	 
	7,5
	7,5

	WW10
	Vasalemma reoveepuhasti rekonstrueerimine
	2,5
	0,5
	2,0
	 

	 
	Reoveeprojektid kokku
	34,07
	1,67
	20,48
	11,92

	 
	Lühiajaline programm kokku
	52,23
	3,02
	32,36
	16,85

	 

	 
	PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2011 – 2018)

	WS 14 ja WW11
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike paigaldamisega, 1.etapp
	12,24
	1,84
	10,4
	 

	WS 15 ja WW12
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike paigaldamisega, 2.etapp
	53,76
	8,06
	45,7
	 

	WS 16
	Vasalemma Kivi tn veetöötlusjaama ja 2.astme pumpla laiendamine
	1,32
	0,2
	1,12
	 

	WW13
	Vasalemma reoveepuhasti laiendamine
	1,5
	0,3
	1,20
	 

	WW14
	Rummu asula lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus
	8,4
	1,26
	7,14
	 

	 
	Pikaajaline programm kokku
	77,22
	11,66
	65,56
	 

	 
	KÕIK KOKKU
	134,05
	15,18
	101,72
	17,15


Märkused:

· Koodiga WS tähistatud veevarustussüsteemi ja koodiga WW kanalisatsiooni-süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamisega seotud projektid

· Eeldatud, et Rummu asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu korrastamine toimub AS Vasalemma Vesi poolt, kes taotleb selleks projektipõhiselt abivahendeid EL ja riiklikest fondidest 50% ulatuses (eraettevõttele tagastamatu abi protsent ei saa olla ilmselt suurem) ning kasutab oma- ja laenuraha 50% ulatuses projektide maksumusest. Juhul, kui Rummu vee- ja kanalisatsioonisüsteem munitsipaliseeritakse, on võimalik suurendada tagastamatu abi osamäära projektide finantseerimisel

Investeeringuprojektide lühiiseloomustused

	Projekt WW 1:
	Ämari uue reoveepuhasti rajamine koos reoveepumpla paigaldusega ning äravoolutorustiku ehitusega

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ämari asula ühiskanalisatsioonis kogutava reovee puhastamine Eesti seadusandluses ja vee-erikasutusloas fikseeritud nõudmistele vastavalt

	
	

	Alternatiivid:
	Reovee suunamine Rummu asula puhastisse, mis on läbi viidud arvutuste järgi ebaotstarbekam, kuna investeering torustike ehitusse ja reovee pumpamisse on suurem kohapeal töötlemisest. Lisanduvaks põhjuseks ebaselgus Rummu asula reoveepuhasti omanduse suhtes.

Reovee edasine juhtimine loodusesse puhastamata ei ole alternatiiv.


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Ämari reoveepuhasti ehitusega väheneb reostuskoormus halvas ökoloogilises seisundis olevale Metsapere kraavile ja Vasalemma jõele. Väheneb orgaanilise (BHT) ja keemilise (P, N) reostuse väljakanne jõkke.

	majanduslikud 
	Väheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest.

Võimaldab jätkata Ämari asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Reovee pakettpumpla tarne ja paigaldus, elektrivarustus, automaatika. 2 pumpa, millest 1 reservis, pumpla keskmine vooluhulk 14 m3/h
	1
	

	
	Survekanalisatsioonitorustiku ehitus pumplast reoveepuhastile (m)
	~50
	

	2
	Reoveepuhasti ehitus, seadmete paigaldus, keskmine vooluhulk 80 m3/d koos vajalike elektri-, automaatika-, üldehitus-, haljastustöödega, juurdepääsutee, piirdeaia ehitus
	1
	

	3
	Isevoolne kanalisatsioonitorustik puhastist Metsapere kraavini (m)
	~200
	

	4
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	

	
	kokku
	
	4 300 000


	Projekt WW 2:
	Rummu reoveepuhasti biotiikide puhastamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asulast loodusesse suunatava heitvee puhastamise tõhustamine läbi pool-loodusliku isepuhastumise.

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiiviks on kogu Rummu asula reoveepuhasti rekonstrueerimine ja kaasajastamine, mis tagaks puhastist väljuva heitvee vastavuse veeloas ja Eesti seadusandluses nõutud tasemel, kuid sellisteks kohesteks investeeringuteks rahalised vahendid puuduvad. 

Kuna muda täis settinud biotiigid omavad siiski teatud keskkonnariski olles ise reostusallikaks, siis isegi nende sulgemisel ja kasutusest väljajätmisel tuleks sete biotiikidest eemaldada. 

Seega biotiikide puhastamisele otsest alternatiivi ei ole.

	
	

	Eeldused:
	Vajalik tagada biotiikidest eemaldatava sette keskkonnaohutu komposteerimine ja edasine käitlemine


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Settest puhastatud biotiikide puhastumisvõime kasvuga väheneb reostuskoormus halvas ökoloogilises seisundis olevale Metsapere kraavile ja Vasalemma jõele. Väheneb orgaanilise (BHT) ja keemilise (P, N) reostuse väljakanne jõkke.

	majanduslikud 
	Väheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest.

Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Biotiikide (ca 19 000 m2) puhastamine setetest
	
	

	2
	Sette väljavedu, ladustamine ja komposteerimine - käitlemine 
	
	

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	

	
	kokku
	
	300 000


	Projekt WS 1:
	Vasalemma uue ordoviitsium-kambrium puurkaev-pumpla rajamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma ühisveevärki suunatava vee kvaliteedi parandamine, terviseriskide minimiseerimine paremini kaitstud põhjaveekihi kasutuselevõtuga

	
	

	Alternatiivid:
	Seoses asjaoluga, et olemasoleva puurkaevu poolt kasutatav ordoviitsiumi põhjaveekiht on reostuse eest nõrgalt kaitstud ning asula piiril paikneval endine lennuvälja küttelao ja kütuse ülepumpla territoorium on reostatud naftaproduktidega, siis Vasalemma aleviku veevarustuseks ei ole teisi alternatiive, kui võtta kasutusele O-Cm põhjavesi


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Ordoviitsiumi puurkaevu kasutamise peatamine väimaldab vähendada naftaproduktidega saastunud põhjavee liikumist

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

Puurkaevu eeldatav tootlikkus (200 m3/d) võimaldab kasutada puurkaevu vett ka Vasalemma veevõrgu perspektiivsel laiendamisel  

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Puurkaevu ehitus (puurimine), sügavus 110 m
	110 m
	220 000

	2
	Puurkaevu päise ehitus, süvaveepumba, torustiku, armatuuri, veemõõtja paigaldus, elektri- ja automaatikatööd
	
	180 000

	3
	Pumpla hoone ehitus (teostatakse koos 2.astme pumpla ehitusega)
	
	0

	4
	Olemasoleva O puurkaevu konserveerimine, seadmete, torustiku demontaazh, päise sulgemine-tihendamine
	
	50 000

	5
	Projekteerimistööd (s.h. sanitaarkaitseala projekti koostamine), ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	90 000

	
	kokku
	
	540 000


	Projekt WS 2:
	Vasalemma Kivi tn veetöötlusjaama, veereservuaari ja 2.astme pumpla rajamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma ühisveevärki suunatava vee kvaliteedi parandamine, kliendile 24-tunnise veevarustuse kindlustamine nõutud survega ja vooluhulgaga 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Korteritesse ja majapidamistesse individuaalsete puhastusseadmete paigaldamine ei ole arvestatav alterntiiv.




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Riskid inimeste tervisele vähenevad

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

Veetöötlusjaama ja 2.astme pumplat on võimalik kasutada ka Vasalemma veevõrgu perspektiivsel laiendamisel pikaajalise programmi elluviimisel 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Puurkaev-pumpla, veetöötlusjaama ja 2.astme pumpla hoone ehitus, mõõtmed orienteeruvalt 

5 x 4 x 3 m
	1
	150 000

	2
	Soojustatud veereservuaari 125 m3 ehitus 
	1
	800 000

	3
	Surveliste veetöötlusseadmete tarne ja paigaldus raua ärastuseks, max tootlikkus 5 m3/h, elektri- ja automaatikatööd
	
	800 000

	4
	2.astme pumpla pumpade, tehnoloogilise seadmete ja torustiku, armatuuri, veemõõtja paigaldus, elektri- ja automaatikatööd
	
	500 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	450 000

	
	kokku
	
	2 700 000


	Projekt WS 3:
	Ämari puurkaev-pumpla rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ämari ühisveevarustussüsteemi kaasajastamine, veevarustus-süsteemi rikete minimiseerimine, kliendile pideva 24-tunnise veevarustuse kindlustamine

	
	

	Alternatiivid:
	Ühisveevarustuseks teised arvestatavad alternatiivid puuduvad. Uue puurkaevu rajamine on majanduslikult kallim, kui olemasoleva kaasajastamine


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Uute kaasaegsete seadmete paigaldamisega vähenevad kulutused elektrienergiale. 

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Ämari asula tasakaalustatud arengut tagades häireteta veevarustussüsteemi töö ning luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

Puurkaevu eeldatav tootlikkus (200 m3/d) võimaldab kasutada puurkaevu vett ka Ämari veevõrgu perspektiivsel laiendamisel  

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Puurkaevu päise korrastamine, süvaveepumba, torustiku, armatuuri, veemõõtja osaline väljavahetamine, elektri- ja automaatikatööd
	
	150 000

	2
	Pumpla hoone korrastamine 
	
	50 000

	
	Vana puurkaev-pumpla konserveerimine 
	
	50 000

	3
	Projekteerimistööd (s.h. sanitaarkaitseala projekti koostamine), ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	50 000

	
	kokku
	
	300 000


	Projekt WS 4:
	Ämari veetöötlusjaama ehitus, veereservuaari ja 2.astme pumpla rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ämari ühisveevärki suunatava vee kvaliteedi parandamine, kliendile 24-tunnise veevarustuse kindlustamine nõutud survega ja vooluhulgaga 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Korteritesse ja majapidamistesse individuaalsete puhastusseadmete paigaldamine ei ole arvestatav alterntiiv.




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Riskid inimeste tervisele vähenevad

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Ämari asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veetöötlusjaama ja 2.astme pumpla hoone ehitus, mõõtmed orienteeruvalt 5 x 4 x 3 m
	
	150 000

	2
	Olemasolevate veereservuaaride (100 ja 50 m3) rekonstrueerimine, soojustamine
	
	200 000

	3
	Surveliste veetöötlusseadmete tarne ja paigaldus raua ärastuseks, max tootlikkus 10 m3/h, elektri- ja automaatikatööd
	
	800 000

	4
	2.astme pumpla pumpade, tehnoloogilise seadmete ja torustiku, armatuuri, veemõõtja osaline väljavahetamine, elektri- ja automaatikatööd
	
	200 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	270 000

	
	kokku
	
	1 620 000


	Projekt WS 5:
	Rummu puurkaev-pumplate nr 3, 4, 5 ja 6 rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu ühisveevarustussüsteemi kaasajastamine, veevarustus-süsteemi rikete minimiseerimine, kliendile pideva 24-tunnise kvaliteetse veevarustuse kindlustamine

	
	

	Alternatiivid:
	Ühisveevarustuseks teised arvestatavad alternatiivid puuduvad. Uute puurkaevude rajamine või puurkaevude nr 7 ja 8 kasutuselevõtt on majanduslikult kallim, kuna nõuab lisaks pikemaid toorveetrasse veetöötlusjaamani


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Uute kaasaegsete seadmete paigaldamisega vähenevad kulutused elektrienergiale. Väheneb puurkaevude üleekspluateerimise oht

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut tagades häireteta veevarustussüsteemi töö ning luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Puurkaevu päisete korrastamine, seadmete, torustiku, armatuuri, veemõõtjate osaline väljavahetamine või paigaldamine, elektri- ja automaatikatööd
	4 pumplat
	400 000

	2
	Pumplate hoonete korrastamine 
	4 pumplat
	200 000

	3
	Projekteerimistööd (s.h. sanitaarkaitseala projektide koostamine), ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	120 000

	
	kokku
	
	720 000


	Projekt WS 6:
	Rummu puurkaev-pumplate nr 7 ja 8 konserveerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Keskkonnariskide vähendamine, O-Cm põhjaveehorisondi kaitsmine reostuse eest

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiiviks oleks puurkaevude nr 7 ja 8 kasutuse jätkamine ühisveevarustuses, kuid see on majanduslikult ebaotstarbekam, kuna nõuab pikemaid toorveetrasse veetöötlusjaamani (võrreldes puurkaevudega nr 3,4,5 ja 6). 

Täielik sulgemine ei ole samuti otstarbekas, kuna puurkaevude kasutamine võib aastate pärast olla vajalik.


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb O-Cm põhjaveehorisondi reostuse oht. 

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut tagades häireteta ja efektiivse veevarustussüsteemi töö ning luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Puurkaevu päisete korrastamine, sulgemine. Seadmete, torustiku, armatuuri, veemõõtjate demonteerimine
	2 pumplat
	100 000

	2
	Pumplate hoonete väiksemahuline korrastamine 
	2 pumplat
	40 000

	3
	Projekteerimistööd (s.h. sulgemis- ja sanitaarkaitseala projektide koostamine), ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	30 000

	
	kokku
	
	170 000


	Projekt WS 7:
	Rummu veetöötlusjaama ehitus, veereservuaari ja 2.astme pumpla rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu ühisveevärki suunatava vee kvaliteedi parandamine, kliendile 24-tunnise veevarustuse kindlustamine nõutud survega ja vooluhulgaga 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Korteritesse ja majapidamistesse individuaalsete puhastusseadmete paigaldamine ei ole arvestatav alterntiiv.




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Riskid inimeste tervisele vähenevad

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks.

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veetöötlusjaama ja 2.astme pumpla hoone ehitus, mõõtmed orienteeruvalt 6 x 4 x 3 m
	
	200 000

	2
	Olemasolevate veereservuaaride (200 ja 250 m3) rekonstrueerimine, soojustamine
	
	400 000

	3
	Surveliste veetöötlusseadmete tarne ja paigaldus raua ärastuseks, max tootlikkus 40 m3/h, elektri- ja automaatikatööd
	
	1 800 000

	4
	2.astme pumpla pumpade, tehnoloogilise seadmete ja torustiku, armatuuri, veemõõtja paigaldus, elektri- ja automaatikatööd
	
	600 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	600 000

	
	kokku
	
	3 600 000


	Projekt WS 8:
	Vasalemma veetorustike rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma ühisveevärgi tarbijate suunatud vee kvaliteedi parandamine, veekadude vähendamine veevõrgust

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Veekadude vähenemise tõttu veevõrgust väheneb veevõtt ja põhjaveeressurss säilib paremini

	majanduslikud 
	Võimaldab maksta vähem vee-erikasutustasu, kuna veevõtt väheneb. Veevõrgu opereerimis- ja hoolduskulud vähenevad, kulud avariide likvideerimisele vähenavad

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Uue torustiku ehitus uuest puurkaev-pumplast veetöötlusjaamani, De110
	~45 m
	80 000

	2
	Kivi tn veetoru rekonstrueerimine, De110
	~270 m
	430 000

	3
	Kivi tn 4b veetoru rekonstrueerimine, De40
	~55 m
	50 000

	4
	Võsa 4a veetoru rekonstrueerimine, De40
	~40 m
	40 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	120 000

	
	kokku
	410 m
	720 000


	Projekt WS 9:
	Ämari veetorustike rekonstrueerimine, siibrite ja hüdrantide väljavahetamine-paigaldamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ämari ühisveevärgi tarbijate suunatud vee kvaliteedi parandamine, veekadude vähendamine veevõrgust, opereerimise-hoolduse kaasajastamine

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Veekadude vähenemise tõttu veevõrgust väheneb veevõtt ja põhjaveeressurss säilib paremini

	majanduslikud 
	Võimaldab maksta vähem vee-erikasutustasu, kuna veevõtt väheneb. Veevõrgu opereerimis- ja hoolduskulud vähenevad, kulud avariide likvideerimisele vähenevad

	sotsiaalsed
	Veekvaliteet tarbija juures paraneb, risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veetorustike ja siibrikaevude rekonstrueerimine-väljavahetamine, De110
	~930 m
	1 400 000

	2
	Veetorustike ja siibrikaevude rekonstrueerimine-väljavahetamine, De90
	~25 m
	30 000

	3
	Veetorustike ja siibrikaevude rekonstrueerimine-väljavahetamine, De63
	~230 m
	280 000

	
	Veetorustike ja siibrikaevude rekonstrueerimine-väljavahetamine, De50
	~75 m
	90 000

	4
	Veetorustike ja maakraanide rekonstrueerimine-väljavahetamine, De40
	~180 m
	160 000

	5
	Hüdrantide paigaldamine
	5 tk
	150 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	390 000

	
	kokku
	1 440 m
	2 500 000


	Projekt WS 10:
	Rummu veetorustike ehitus

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu ühisveevärgi tarbijate suunatud vee kvaliteedi parandamine võimaldades enne võrku suunamist vee töötlemist raua ärastamiseks, veevarustussüsteemi töökindluse suurendamine veevõrgu ringistamise tulemusel

	
	

	Alternatiivid:
	Majanduslikult otstarbekad alternatiivid puuduvad. Uute puurkaevude ehitamine veetöötlusjaama lähedusse ei ole majanduslikult ega keskkonnakaitseliselt otstarbekas


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Võimaldab joogiveevarustuseks ja selle eelnevaks töötlemiseks kasutada O-Cm põhjavett

	majanduslikud 
	Tagab Rummu veevarustussüsteemi jätkusuutliku arendamise

	sotsiaalsed
	Veekvaliteet tarbija juures paraneb, risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veevõrgu ringistamine, De110
	~90 m
	200 000

	2
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	40 000

	
	kokku
	90 m
	240 000


	Projekt WS 11:
	Rummu veetorustike rekonstrueerimine, siibrite ja hüdrantide väljavahetamine-paigaldamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu ühisveevärgi tarbijate suunatud vee kvaliteedi parandamine, veekadude vähendamine veevõrgust

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Veekadude vähenemise tõttu veevõrgust väheneb veevõtt ja põhjaveeressurss säilib paremini

	majanduslikud 
	Võimaldab maksta vähem vee-erikasutustasu, kuna veevõtt väheneb. Veevõrgu opereerimis- ja hoolduskulud vähenevad, kulud avariide likvideerimisele vähenevad

	sotsiaalsed
	Veekvaliteet tarbija juures paraneb, risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veetorustike ja siibrite rekonstrueerimine-väljavahetamine, De160
	~1065 m
	2 130 000

	2
	Veetorustike ja siibrite rekonstrueerimine-väljavahetamine, De110
	~220 m
	400 000

	3
	Veetorustike ja siibrite rekonstrueerimine-väljavahetamine, De90
	~575 m
	1 040 000

	4
	Veetorustike ja maakraanide rekonstrueerimine-väljavahetamine, De40
	~250 m
	200 000

	5
	Hüdrantide paigaldamine
	9 tk
	270 000

	
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	810 000

	
	kokku
	2 110 m
	4 850 000


	Projekt WS 11:
	Vasalemma, Ämari ja Rummu veetorustike läbipesu enne veetöötlusjaamade käikuandmist

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ühisveevärgi torustike seisundi parandamine nende läbipesu ja setete eemaldamise teel, et tagada  kõrgekvaliteedilise joogivee tarbijani jõudmine

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Otsesed mõjud puuduvad

	majanduslikud 
	Torustiku tööea ja seisundi säilimise tagamine pikal perioodil

	sotsiaalsed
	Veekvaliteet tarbija juures paraneb, risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Veetorustike hüdropneumaatiline läbipesu Rummu asulas  
	~ 6 km
	

	2
	Veetorustike hüdropneumaatiline läbipesu Ämari asulas  
	~2 km
	

	3
	Veetorustike hüdropneumaatiline läbipesu Vasalemma asulas  
	~0,4 m
	

	
	kokku
	8,4 km
	200 000


	Projekt WW 3:
	Rummu Aia tn uue reoveepumpla ja survetorustiku ehitus 



	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asula ühiskanalisatsioonis kogutava reovee puhastamine Eesti seadusandluses ja vee-erikasutusloas fikseeritud nõudmistele vastavalt

	
	

	Alternatiivid:
	Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamine sügavamale tagades piisava langu reovee juhtimiseks gravitatsiooni teel asula olemasolevasse reoveepumplasse 


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Reovesi kanalisatsioonitorustikes ei jää seisma, infiltreerumise oht põhjavette ja majade keldritesse väheneb. 

	majanduslikud 
	Võimalik vältida reovee väljavedu majade keldritest paakaudodega äheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest.

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Reovee pakettpumpla tarne ja paigaldus, elektrivarustus, automaatika. 2 pumpa, millest 1 reservis, pumpla keskmine vooluhulk 5 l/s
	1
	300 000

	2
	Survekanalisatsioonitorustiku ehitus pumplast isevoolse kanalisatsiooni kaevuni (m)
	160
	200 000

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	100 000

	
	kokku
	
	600 000


	Projekt WW 4:
	Rummu Ämari vangla reoveepumpla ja survetorustiku rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asulas paikneva Ämari vangla reoveepumpla kaasajastamine

	
	

	Alternatiivid:
	Võrreldav alternatiiv puudub. Reovee isevoolne juhtimine reoveepuhastile ei ole võimalik.

Pumpla rekonstrueerimata jätmine ei ole alternatiiv.




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Reoveepumpla töökindluse suurendamisega vähenevad pumpla avariidest tingitud keskkonnariskid 

	majanduslikud 
	Süsteemi opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud vähenevad. Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut luues võimalused Ämari vangla territooriumi perspektiivseks arenguks 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Reoveepumpla remont, seadmete ja torustiku väljavahetamine, elektri- ja automaatikasüsteemi kaasajastamine. 2 pumpa, millest 1 reservis, pumpla keskmine vooluhulk 18 m3/h
	1
	450 000

	2
	Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine reoveepumplast reoveepuhastini
	~430 m
	700 000

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	230 000

	
	kokku
	
	1 380 000


	Projekt WW 5:
	Vasalemma reoveepumpla ja survekanalisatsiooni-torustiku rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma Kivi tn reoveepumpla kaasajastamine asula ühiskanalisatsiooni juhitava reovee ülepumpamiseks asula reoveepuhastile

	
	

	Alternatiivid:
	Võrreldav alternatiiv puudub. Reovee isevoolne juhtimine reoveepuhastile ei ole võimalik.

Pumpla rekonstrueerimata jätmine ei ole alternatiiv.




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Reoveepumpla töökindluse suurendamisega vähenevad pumpla ja survetorustiku avariidest tingitud keskkonnariskid 

	majanduslikud 
	Süsteemi opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud vähenevad. Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Uue kaasaegse reovee pakettpumpla paigaldamine vana reoveepuhasti kõrvale või asemele.

2 pumpa, millest 1 reservis, pumpla keskmine vooluhulk 5 m3/h
	1
	400 000

	2
	Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine reoveepumplast reoveepuhastini
	~400 m
	600 000

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	200 000

	
	kokku
	
	1 200 000


	Projekt WW 6:
	Rummu isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asula kanalisatsioonivõrgu kaasajastamine, amortiseerunud torustike ja kanalisatsioonikaevude väljavahetamine.

Veetöötlusjaamas tekkiva filtripesuvee juhtimine ühis-kanalisatsioonisüsteemi

	
	

	Alternatiivid:
	Võrreldav alternatiiv puudub 




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb reovee filtratsioon torustikest ja kanalisatsionikaevudest põhjavette ning ballastvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Risk reoveepuhastusprotsessi katkemisele või häitumisele vihmaperioodil väheneb

	majanduslikud 
	Kogu reovee kogumise ja käitlemise opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud vähenevad. Heitvee koguste vähenemisest vähenevad elektrienergia kulud. 

Võimaldab jätkata asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	Risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Kanalisatsioonitorustiku Ø315 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~65 m
	160 000

	2
	Kanalisatsioonitorustiku Ø250 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~735 m
	1 500 000

	3
	Kanalisatsioonitorustiku Ø200 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~550 m
	1 100 000

	4
	Kanalisatsioonitorustiku Ø160 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~1420 m
	2 840 000

	5
	Kanalisatsioonitorustiku Ø200 ehitus veetöötlusjaamast ühiskanalisatsioonivõrguni filterpesuvee ärajuhtimiseks
	~50 m
	120 000

	6
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	1 140 000

	
	kokku
	2820 m
	6 860 000


	Projekt WW 7:
	Vasalemma asula isevoolsete kanalisatsiooni-torustike rekonstrueerimine ja ehitamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula kanalisatsioonivõrgu kaasajastamine, amortiseerunud torustike ja kanalisatsioonikaevude väljavahetamine. Veetöötlusjaamas tekkiva filtripesuvee juhtimine ühis-kanalisatsioonisüsteemi

	
	

	Alternatiivid:
	Võrreldav alternatiiv puudub




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb reovee filtratsioon torustikest ja kanalisatsionikaevudest põhjavette ning ballastvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Risk reoveepuhastusprotsessi katkemisele või häitumisele vihmaperioodil väheneb.



	Majanduslikud 
	Kogu reovee kogumise ja käitlemise opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud vähenevad. Heitvee koguste vähenemisest vähenevad elektrienergia kulud. 

Võimaldab jätkata asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	Risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Kanalisatsioonitorustiku Ø160 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~475 m
	950 000

	2
	Kanalisatsioonitorustiku Ø160 ehitus veetöötlusjaamast ühiskanalisatsioonivõrguni filterpesuvee ärajuhtimiseks
	~45 m
	90 000

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	210 000

	
	kokku
	520 m
	1 250 000


	Projekt WW 8:
	Ämari asula isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Ämari asula kanalisatsioonivõrgu kaasajastamine, amortiseerunud torustike ja kanalisatsioonikaevude väljavahetamine. Vee-töötlusjaamas tekkiva filtripesuvee juhtimine ühiskanalisatsioon-isüsteemi

	
	

	Alternatiivid:
	Võrreldav alternatiiv puudub




 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb reovee filtratsioon torustikest ja kanalisatsionikaevudest põhjavette ning ballastvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Risk reoveepuhastusprotsessi katkemisele või häitumisele vihmaperioodil väheneb

	majanduslikud 
	Kogu reovee kogumise ja käitlemise opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud vähenevad. Heitvee koguste vähenemisest vähenevad elektrienergia kulud. 

Võimaldab jätkata asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	Risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Kanalisatsioonitorustiku Ø160 ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine
	~1960 m
	4 300 000

	2
	Kanalisatsioonitorustiku Ø160 ehitus veetöötlusjaamast ühiskanalisatsioonivõrguni filterpesuvee ärajuhtimiseks
	~50 m
	100 000

	3
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	880 000

	
	kokku
	2010 m
	5 280 000


	Projekt WW 9:
	Rummu reoveepuhasti rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asula ühiskanalisatsioonis kogutava reovee puhastamine Eesti seadusandluses ja vee-erikasutusloas fikseeritud nõudmistele vastavalt tagades sellega halvas ökoloogilises seisundis oleva Metsapere kraavi parendamise

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Reovee edasine juhtimine loodusesse puhastamata või normidele mittevastavalt ei ole alternatiiv


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Rummu reoveepuhasti rekonstrueerimisega väheneb reostuskoormus halvas ökoloogilises seisundis olevale Metsapere kraavile ja Vasalemma jõele. Väheneb orgaanilise (BHT) ja keemilise (P, N) reostuse väljakanne jõkke.

	Majanduslikud 
	Väheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest. Vähenevad puhasti opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondi kulud.

Võimaldab jätkata Rummu asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks 

	sotsiaalsed
	Risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Kasutusele mittejäävate hoonete ja rajatiste lammutamine
	

	2
	Eelpuhastus-, bioloogilise puhastuse- ja järelpuhastusseadmete ja rajatiste tarne, paigaldus ja ehitustööd. Keskmine Q = 800 m3/d
	

	3
	Mudamahuti ehitus ning mudatöötlusseadmete tarne ja paigaldus
	

	4
	Purgimissõlme ehitus
	

	5
	Abihoonete ja rajatiste ehitustööd
	

	6
	Elektri- ja automaatikatööd
	

	7
	Teed, platsid, haljastus, piirded
	

	8
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	

	
	kokku
	15 000 000


	Projekt WW 10:
	Vasalemma reoveepuhasti rekonstrueerimine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula ühiskanalisatsioonis kogutava reovee puhastamine Eesti seadusandluses ja vee-erikasutusloas fikseeritud nõudmistele vastavalt

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Reovee edasine juhtimine loodusesse puhastamata või normidele mittevastavalt ei ole alternatiiv


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Vasalemma reoveepuhasti ehitusega väheneb reostuskoormus halvas ökoloogilises seisundis olevale Vasalemma jõele. Väheneb orgaanilise (BHT) ja keemilise (P, N) reostuse väljakanne jõkke.

	majanduslikud 
	Väheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest.

Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut luues edasised võimalused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni perspektiivseks laiendamiseks asulas

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Reoveepuhasti tehnoloogiliste rajatiste uuendamine
	

	2
	Mudatihendi tarne ja paigaldus
	

	3
	Abihoonete ja rajatiste rekonstrueerimine
	

	4
	Elektri- ja automaatikasüsteemi uuendamine
	

	5
	Biotiikide puhastamine setetest
	

	6
	Teede, platside, haljastuse, piirete korrastamine
	

	7
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	

	
	kokku
	2 500 000


PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2011 – 2018)

	Projektid

WS 14 ja WW 11:
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike paigaldamisega, 1.etapp (Kivi, Jaani, Võsa, Lepiku, Ööbiku, Tihase, Vaikne, Tööstuse, osaliselt Jaama ja Suvila)

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine uutele tarbijatele kvaliteetse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiiviks on asulas paiknevate individuaalsete puurkaevude ja reoveemahutite kasutamise jätkamine, mis on siiski pikas perspektiivis nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas 


Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb reovee filtratsioon lekkivatest kanalisatsioonimahutitest põhjavette.

Individuaalsete puurkaevude järkjärguline sulgemine vähendab reostuse sattumise riski põhjavette läbi individuaalsete puurkaevude

	majanduslikud 
	Reovee käitlemise (väljavedu paaakautodega, puhastamine) kulud individuaalmahutitest on suuremad, kui ühiskanalisatsiooni korral. 

	sotsiaalsed
	Risk tervisele väheneb individuaalkaevudest pärineva mittekvaliteetse joogivee tarbimise lõppemisest.

Asula kaasaaegse infrastruktuuri väljaarendamine soodustab kogu valla arengut tervikuna luues võimalused elamumajanduse, ettevõtluse arenguks


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Topogeodeetilised ja geoloogilised uuringud
	~22 ha
	200 000

	
	Veetorustiku ehitus De90
	~2500 m
	4 000 000

	2
	Isevoolse kanalisatsioonitorustiku Ø160 ehitus
	~2500 m
	4 000 000

	3
	Reovee ülepumplate tarne ja paigaldus (Tööstuse tänavale, Vaiksele tänavale, Jaani tänavale). Elektri- ja automaatikatööd 
	3 tk
	1 200 000

	4
	Survekanalisatsioonitorustiku ehitus (osaliselt samas kaevikus isevoolse torustikuga)
	~800 m
	800 000

	5
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	2 040 000

	
	KOKKU
	
	12 240 000


	Projektid

WS 15 ja WW 12:
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike paigaldamisega, 2.etapp

(Roosi, Pärna, Kesk, Nõmme, Suvila, Pargi, Ranna, Lehe, Nurme jms tänavad)

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine uutele tarbijatele kvaliteetse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiiviks on asulas paiknevate individuaalsete puurkaevude ja reoveemahutite kasutamise jätkamine, mis on siiski pikas perspektiivis nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas 




Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Väheneb reovee filtratsioon lekkivatest kanalisatsioonimahutitest põhjavette.

Individuaalsete puurkaevude järkjärguline sulgemine vähendab reostuse sattumise riski põhjavette läbi individuaalsete puurkaevude

	majanduslikud 
	Reovee käitlemise (väljavedu paaakautodega, puhastamine) kulud individuaalmahutitest on suuremad, kui ühiskanalisatsiooni korral. 

	sotsiaalsed
	Risk tervisele väheneb individuaalkaevudest pärineva mittekvaliteetse joogivee tarbimise lõppemisest.

Asula kaasaaegse infrastruktuuri väljaarendamine soodustab kogu valla arengut tervikuna luues võimalused elamumajanduse, ettevõtluse arenguks


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Topogeodeetilised ja geoloogilised uuringud
	~50 ha
	300 000

	2
	Veetorustiku ehitus De90
	~8500 m
	19 000 000

	3
	Isevoolse kanalisatsioonitorustiku Ø160 ehitus
	~8500 m
	23 000 000

	4
	Reovee ülepumplate tarne ja paigaldus. Elektri- ja automaatikatööd 
	3 tk
	1 500 000

	5
	Survekanalisatsioonitorustiku ehitus (osaliselt samas kaevikus isevoolse torustikuga)
	~800 m
	1 000 000

	6
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	8 960 000

	
	KOKKU
	
	53 760 000


	Projekt WS 16:
	Vasalemma Kivi tn veetöötlusjaama ja 2.astme pumpla laiendamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula laiendatud ühisveevärgiga ühendatud tarbijatele kvaliteetse joogivee pidev kindlustamine vajaliku survega 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Reovee edasine juhtimine loodusesse puhastamata või normidele mittevastavalt ei ole alternatiiv


 

	Riskid inimeste tervisele vähenevad

	Veetöötlusjaama ja 2.astme pumplat on võimalik kasutada ka Vasalemma veevõrgu perspektiivsel laiendamisel pikaajalise programmi elluviimisel 

	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Võimaldab sulgeda põhjaveele ohtlikud ning reostusele avatud individuaalsed puurkaevud

	majanduslikud 
	Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut luues võimalused perspektiivseks elamumajanduse ja ettevõtluse arenguks 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Surveliste veetöötlusseadmete väljavahetamine, uute seadmete tootlikkus 10 m3/h
	
	800 000

	2
	2.astme pumpla pumpade jm uue tarbimisgraafiku järgi aladimensioneeritud seadmete väljavahetamine
	
	200 000

	3
	Elektri- ja automaatikasüsteemi uuendamine
	
	100 000

	4
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	220 000

	
	kokku
	
	1 320 000


	Projekt WW 13:
	Vasalemma reoveepuhasti laiendamine

	
	

	Projekti eesmärk:
	Vasalemma asula laiendatud ühiskanalisatsioonist kogutava reovee puhastamine Eesti seadusandluses ja vee-erikasutusloas fikseeritud nõudmistele vastavalt

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiivid puuduvad.

Reovee edasine juhtimine loodusesse puhastamata või normidele mittevastavalt ei ole alternatiiv


 

Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Vasalemma reoveepuhasti laiendusega väheneb reostuskoormus halvas ökoloogilises seisundis olevale Vasalemma jõele. Väheneb orgaanilise (BHT) ja keemilise (P, N) reostuse väljakanne jõkke.

	majanduslikud 
	Väheneb saastetasu maksmine ülenormatiivse reostuse eest.

Võimaldab jätkata Vasalemma asula tasakaalustatud arengut 

	sotsiaalsed
	risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Paralleelse liini töölerakendamiseks vajalike seadmete tarne, paigaldus ja ehitustööd (kokku keskmine vooluhulk Q = 80 m3/d) tarne, paigaldus ja ehitustööd
	

	2
	Abihoonete ja rajatiste rekonstrueerimine
	

	3
	Elektri- ja automaatikasüsteemi uuendamine
	

	4
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	

	
	kokku
	1 500 000


	Projekt WW 14:
	Rummu asula lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus

	
	

	Projekti eesmärk:
	Rummu asula lahkvoolse kanalisatsioonivõrgu ehitamine sademe- ja drenaazhivee eraldi kogumiseks ja suublasse juhtimiseks, et vähendada reoveepuhasti hüdraulilist koormust, suurendada puhasti efektiivsust ning vähendada riske puhasti bioloogilise protsessi häirumiseks 

	
	

	Alternatiivid:
	Alternatiiviks on ühiskanalisatsiooni edasine kasutamine ehk kogu Rummu asulas ühiskanalisatsiooni suunatud drenaazh- ja sademevee juhtimine reoveepuhastile, mis toob endaga kaasa suurenenud reoveepuhasti opereerimis- ja käituskulud, mis pikas perspektiivis on siiski nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas.




Tulemused: 

	keskkonnakaitselised
	Reoveepuhasti efektiivsuse ja puhastusprotsessi tulemuslikkuse tõus.



	majanduslikud 
	Reovee käitlemise kulud reoveepuhastil vähenevad



	sotsiaalsed
	Lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine vähendab hoonete keldrites tekkivaid üleujutusi, samuti teede-platside uputusi vihmaperioodil, mis tõstab elukeskonna kvaliteeeti


Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus:

	nr
	objekt või tegevus
	kogus
	maksumus 

(EEK)

	1
	Isevoolse kanalisatsioonitorustiku Ø300 ja kanalisatsioonikaevude ehitus
	~3000 m
	7 000 000

	2
	Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde maksumusest)
	
	1 400 000

	
	KOKKU
	
	8 400 000


11. KASUTATUD KIRJANDUS JA ALLIKAD

Vasalemma valla ÜVK arengukava koostamisel on kasutatud alljärgnevaid kirjutisi ja dokumente:

· Harju alamvesikonna veemajanduskava. Koostatud konsultantide konsortsiumi Grontmij, Elle, Ecorys, REC, Witteween Bos poolt, Märts 2006.

· Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium –Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030. AS Maves, 2004
· Vasalemma valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teostatavusuuring, AS Eesti Veevärk, 1999

· Protection of Ordovician – Cambrian Water Resources in Vasalemma Municipality, Estonia. US AID ECOLINKS. OÜ Projektkeskus, AS Eesti Veevärk, 2001

· Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veekaitseprojekti Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlus ja selle juurde kuuluvad lisad (teostatavusuuring, finantsanalüüs, keskkonnamõjude eelhinnang, hanke- ja elluviimisplaan, eelprojekt). Koostatud konsultantide konsortsiump Halcrow Grupp – Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt, 2005

· Rummu järve veepinna alandamise eelprojekt. OÜ Maa ja Vesi, 2006. Töö nr 06588

· Rummu aleviku veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu,  heitvete tehnoloogilise puhasti ning kanalisatsiooni survetrasside inventariseerimise joonised. ALMK Projekt, 2004

· Harju maakonnaplaneering. Kehtestatud Harju maavanema 19.aprilli 1999.aasta korraldusega nr 1682. 
· Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", 2003,
· Vasalemma valla üldplaneering. OÜ Maaplaneeringud, 1999
· Vasalemma valla arengukava aastateks 2005-2010. Kinnitatud Vasalemma Vallavolikogu 20.09.2005 määrusega nr 15

12. ÜVK ARENGUKAVA LISAD

Lisa 1
Rummu, Ämari ja Vasalemma reoveekogumis-alade kaardid

Lisa 2

Väljastatud vee-erikasutusload

Lisa 3
Ühisveevärgi puurkaevude passid ja veeanalüüside andmed. Eesti Geoloogiakeskuse registri väljavõte Vasalemma vallas asuvate puurkaevude kohta

Lisa 4
Keskkonnaministri 6.aprilli 2006 käskiri nr 396 Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamise kohta

Lisa 5
 
Heitvee analüüsid

Lisa 6
Rummu asula vee- ja kanalisatsioonirajatised. Rummu reoveepuhasti ehitiste ja rajatiste plaan.

Lisa 7
Ämari asula vee- ja kanalisatsioonirajatised

Lisa 8
Vasalemma asula vee- ja kanalisatsioonirajatised

Lisa 9
Rummu asulas paiknevate olemasolevate tuletõrjehüdrantide asukoha skeem
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